
Kit de 4 trépans mini Drygres
Premium 6/8/10/12 mm M14 RUBI -
51939

Référence (SKU) : RUB00074

EAN : 8413797519396

Réf. fournisseur : 51939

DESCRIPTION

Les trépans du kit MINI DRYGRES PREMIUM sont parfaits pour la pose d'accessoires de salle de bain ou de tout

type d'accessoire de décoration sur des surfaces en céramique.

Le Kit MINI DRYGRES PREMIUM est composé de 4 trépans de tailles : Ø 6, 8, 10 et 12 mm (1 unité de chaque),

d'un adaptateur pour trépan (réf. 05976) et d'une mallette pratique.

Le kit MINI DRYGRES PREMIUM est recommandé pour percer tous les types de carreaux de céramique, en

particulier le grès cérame, et d'autres matériaux de revêtement tels que le marbre et le granit. Pour la

conception des trépans du kit MINI DRYGRES PREMIUM, RUBI a utilisé la technologie VACUUM BRAZED, pour fixer

les particules de diamant ; cette technologie augmente la résistance à la température et au frottement.

Les trépans diamantés DRYGRES PREMIUM pour perçage à sec peuvent être utilisés, grâce à leur raccord

fileté M14, directement avec une meuleuse ou avec une perceuse électrique sans percussion, en utilisant

l'adaptateur pour perceuse (réf. 05976).

La durée de vie moyenne des trépans du kit MINI DRYGRES (de Ø 6 à 12 mm) est de 60 trous.

La durée de vie moyenne des trépans dépend TOUJOURS du type de matériau, de l'épaisseur du matériau, de

sa densité, du bon refroidissement et de l'utilisation.

La profondeur de perçage des trépans DRYGRES PREMIUM est de 30 mm.

Les trépans du kit MINI DRYGRES PREMIUM contiennent de la cire. Cette cire fond lors de l'utilisation du

trépan et facilite le refroidissement et l'évacuation des résidus. Avant de faire un nouveau perçage, il

faut s'assurer qu'il n'y a pas de résidus dans la cire solidifiée à l'intérieur du trépan.

Si la cire s'épuise, il est tout de même possible d'utiliser le trépan. Seule la perte totale du diamant

indique la fin de vie du trépan.

La vitesse maximale d'utilisation des trépans diamantés DRYGRES est de 14 000 tr/min

Pour une meilleure finition et une plus longue durée de vie du trépan, il est important de respecter la

bonne vitesse de rotation et d'effectuer un léger mouvement circulaire lors du perçage.
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