
Raboteuse/dégauchisseuse en
310mm (mono) - LEMAN - RAD310

Référence (SKU) : LEM00116

EAN : 3700501700313

Réf. fournisseur : RAD310

DESCRIPTION

Puissant moteur endurant et silencieux puissance 3000W avec frein

Fabrication bâti mécano-soudé, rigide et robuste, machine déplaçable avec un transpalette.

Tables de dégauchissage en fonte d’acier avec lèvres anti-bruit, ajustables, et d’une longueur de 1610

mm.

Guide en fonte d’aluminium profilé monté sur une glissière queue d’aronde en fonte d'acier, rigide et

largement dimensionné, inclinable à 45°.

Passage en rabotage en relevant les tables, nul besoin de démonter le guide.

Ouverture papillon grâce à de puissantes charnières fixées sur renfort du bâti en fonte d’acier.

Indicateur de position pour hauteur de rabotage.

Table de rabotage en fonte d’acier montée sur 1 fût central ø 110 mm et maintenue en sortie par un 2ème

fût.

Avance automatique débrayable.

Collecteur de copeaux avec sortie d’aspiration diamétre 100 mm, passage de dégauchissage en rabotage par

simple pivotement avec positionnement automatique du clapet d’aspiration.

Option mortaiseuse: mandrin de 16 mm - filetage M20 1.5 mm - rotation à gauche.
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