
Bouton poussoir lumineux LED
SCHNEIDER Mureva Styl - saillie -
IP55 - IK08 - gris - MUR35028

Référence (SKU) : SFG10010

EAN : 3014722124538

Réf. fournisseur : 221212453

DESCRIPTION

Cet interrupteur poussoir ou bouton poussoir lumineux 10AX, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet

de commander un éclairage.

Sa technologie smart LED bleue permet de repérer la commande même dans l'obscurité. Il s'adapte à des

environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité

et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations !

MUR35028 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec

entrées de câbles, d'un mécanisme de commande avec un ressort de rappel et une LED 0,15mA clipsée, d'une

membrane d'étanchéité avant/arrière, d'un enjoliveur simple.

Cette référence promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Son boitier résistant aux

chocs possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur. Il possède des entrées

de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations.

Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une

zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils et l'ajout

de modules. La LED est déjà clipsée et précâblée.

Le doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées

métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses

de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). La LED est déjà clipsée et

précâblée.

Le doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées

métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses

de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Gamme de produit: Mureva Styl
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• Type de produit ou équipement: Bouton-poussoir

• Présentation du produit: Produit complet

• Type de technologie: Électromécanique

• Nombre de touches: 1

• Nuance de la couleur: Gris (RAL 7016)

• Complémentaires:

• Montage de l'appareil: Saillie

• Commande: Enjoliveur

• Courant assigné d'emploi: 10 A

• [Ue] tension assignée d'emploi: 250 V CA

• Signalisation locale: DEL (bleu)

• Courant consommé LED: 0,15 mA à 250 V

• Conditions d’utilisation:

• Intérieur/extérieur

• Matière:

• SEBS

• ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

• Laiton

• Mode de fixation: Par vis

• Capacité de serrage des bornes:

• 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)

• 1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)

• 1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)

• Longueur de dénudage des fils: 13 mm

• Entrée de câble: Easy Valve Access (diamètre : 6…20 mm)

• Résistance aux produits chimiques et détergents:

• Résistant à l'alcool (70%)

• Résistant à l'alcool (96%)

• Résistant à l'acide lactique

• Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
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• Résistant au javellisant dilué

• Résistant à l'ammoniaque dilué

• Résistant à l'eau savonneuse

• Résistant au lave vitre

• Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

• Résistant au hexane

• Hauteur: 76 mm

• Largeur: 76 mm

• Profondeur: 64 mm

• Profondeur en saillie: 64 mm

• Environnement:

• Labels qualité: EAC, NF, CE, AENOR

• Degré de protection (IP): IP55

• Tenue aux chocs (IK): IK08

• Tenue à la flamme: Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1

• Normes: EN 60669-1

• Température de l'air ambiant en fonctionnement: -5…40 °C

• Température ambiante de stockage: -25…55 °C

Couleur Gris anthracite

www.quincaillerie-angles.fr Page 3 / 3


