
Cloueur Béton et Acier XR 18V
Li-Ion Brushless DEWALT -
DCN890N-XJ

Référence (SKU) : DEW00227

EAN : 5035048666906

Réf. fournisseur : DCN890N-XJ

DESCRIPTION

Le cloueur béton DEWALT DCN890 fonctionne avec une gamme de pointes de 13 mm à 57 mm et peut pénétrer à

la fois dans l'acier et le béton.

Entièrement compatible avec la plate-forme DeWALT XR 18V, la batterie 18V 5Ah Li-Ion offre des performances

élevées, une longue durée de vie et une autonomie maximale.

Ce cloueur est également plus fiable que les outils à gaz avec moins de nettoyage et d'entretien, et la

batterie peut fonctionner à des températures plus basses .

Le moteur sans charbon réduit la taille de l'outil tout en maximisant la puissance et les composants

d'entraînement compacts spécialement conçus accélèrent rapidement pour tirer la première pointe.

Il est livré avec 3 nez spécialement développé pour ce cloueurs: DCN8902 (magnétique) et DCN8903 (non

magnétique) pour les clips; DCN8904 (cloison sèche).

Il existe également une barre d'extension DCN8905 pour la fixation dans les plafonds et les zones difficiles

d'accès.

Pointes en zinc pour acier de toute densité

Design facilitant la pénétration
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