
Kit 3 outils XR 18V 5Ah brushless
DEWALT perceuse visseuse DCD800 +
Perforateur SDS plus DCH172 +
Meuleuse d'angle DCG405 -
DCK355P2T-QW

Référence (SKU) : DEW00241

EAN : 5035048798577

Réf. fournisseur : DCK355P2T-QW

DESCRIPTION

Perceuse visseuse Compacte XR 18V Brushless DCD800NT

La DCD800 est la dernière mais également la plus puissante perceuse visseuse à 2 vitesses Brushless. Elle

délivre jusqu'à 90 Nm de couple dans un corps compact de 164 mm de longueur, pour vous offrir les meilleures

performances sur les chantiers les plus difficiles. Ses 2 vitesses et ses 15 réglages de couple vous donnent

le contrôle total sur vos applications de perçage et de fixation. Un éclairage LED pivotant positionné sur

le pied de la perceuse offre une meilleure visibilité dans les espaces sombres et confinés.

Mandrin métal autoserrant 13 mm : Mandrin robuste. L’utilisateur n’a pas besoin d’accessoires

supplémentaires

Gâchette à Vitesse variable : Permet le contrôle de la vitesse. Moins de risque de serrage excessif

15 Réglages de contrôle de couple : Réglage précis de la force de serrage. L’utilisateur peut adapter

l’outil aux performances souhaitées et à la finition requise. Résultats pour une finition plus précise

Moteur Brushless : Plus de puissance, d’efficacité et de durabilité

Poignée ergonomique : Plus confortable permettant une durée d’utilisation plus longue

LED Pivotante : Meilleure visibilité dans les espaces sombres et confinés

Le clip ceinture en acier et le porte embout magnétique garantissent des solutions de stockage solides

Perforateur compact SDS PLUS XR 18V Brushless DCH172NT

Le DCH172 offre des performances et une autonomie optimisées dans un format ultra compact et léger. Le

puissant moteur sans charbons et la technologie de batterie XR fournissent 1,4 joules de force de frappe

permettant de percer dans du béton solide jusqu'à 16mm. Idéal pour l'installation de chevilles en plastique

et solutions d'ancrage de petit diamètre, nécessitant des diamètres de perçage compris entre 4 et 10mm.

Moteur sans charbons 18 V pour une autonomie extrême et une maintenance réduite

Force de frappe 1.4J, cadence de frappe de 0-4980 cps/min, vitesse à vide 0-1060 tr/min, idéal pour le

perçage de trous de fixation dans le béton, la brique et la maçonnerie de 4mm à 16mm

Prévu pour être équipé du système "Lanyard ready"

Perform & Protect, réduction des vibrations, un taux faible de vibrations de 8.8 m/s²
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Lampe LED avec temporisation pour éclairer la zone de travail et améliorer la visibilité

Meuleuse XR 18V Brushless 125mm DCG405NT

Obtenez de meilleures performances, une durée d'exécution et des coûts de maintenance réduits avec la

meuleuse d'angle sans charbon DCG405.L'embrayage électronique réduit le recul en cas de blocage et le

frein électronique garantit l'arrêt rapide du disque le disque et en toute sécurité

Moteur 18V Brushless

Le frein électronique arrête le disque rapidement lorsque la gâchette est relâchée

L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque

Le système d'évacuation Maille limite la poussière aspirée dans le moteur

La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et un plus grand contrôle

Le surmoulage en caoutchouc procure une meilleure adhérence et plus de confort pour l'utilisateur
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