
Perceuse sans fil 18V DF4880 +
clé à chocs 18V TD127D - MAKITA
- avec 2 batteries 18V 1.5 Ah +
chargeur + 30 embouts - DK18A35X1

Référence (SKU) : MAK1182

EAN : 0088381757287

Réf. fournisseur : DK18A35X1

DESCRIPTION

Descriptif DF488Série d'entrée de gamme avec sa propre plate-forme de batterie pour une utilisation

régulière et non quotidienne.Compact et léger.Seulement 1,7 kg.2 fonctions : vissage et perçage.La machine

est confortable à tenir et la poignée ergonomique à prise souple offre un confort de travail

supplémentaire.Variateur de vitesse électrique pour un vissage optimal.Durable grâce à l'entraînement par

engrenages en acier trempé.Série d'entrée de gamme avec sa propre plate-forme de batterie pour une

utilisation régulière et non quotidienne.Compact et léger.Seulement 1,7 kg.2 fonctions : vissage et

perçage.La machine est confortable à tenir et la poignée ergonomique à prise souple offre un confort de

travail supplémentaire.Variateur de vitesse électrique pour un vissage optimal.Durable grâce à

l'entraînement par engrenages en acier trempé.Descriptif TD127DSérie d'entrée de gamme avec sa propre

plate-forme de batterie pour une utilisation régulière et non quotidienne.Avec un couple élevé (140 Nm) et

une conception légère (1,5 kg), cette visseuse à chocs est idéale pour toutes les tâches de

fixation.Machine durable grâce à la protection contre la surcharge, la surchauffe et l'épuisement de la

batterie.Les révolutions sont facilement réglables via l'interrupteur.Avec éclairage LED intégré. Cette

fonction est utile pour trouver l'attache suivante dans les pièces sombres.Équipé d'une poignée

ergonomique pour un contrôle optimal et un confort de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques techniques techniques DF488

• Plate-forme G 18 V

• Connexion/montage Mandrin sans clé 13 mm avec blocage de broche

• Casquette. perçage dans le métal 13 mm

• Casquette. perçage dans le bois 36 mm
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• Type de moteur 2 pôles

• Plage de couple réglable (env.) 1 - 4 Nm

• Var. régulateur de vitesse (commutateur)

• Nombre de tours mécaniques 2

• Volt (étendue) 18 V

• Rotation gauche, droite

• Vitesse à vide (position 1) 0 - 400

• Vitesse à vide (position 2) 0 - 1400

• Couple de serrage doux / dur 24 / 42 Nm

• Slipkupplunging se tenait 16 se tenait

• Softgrip

• Protection de la batterie

• Tête de perçage 1,5 - 13 mm

• Frein électrique

• Boulon 1/2"-20UNF

• Afm. lxbxh 221x83x240 mm

• Poids (EPTA) 1,7 kg

• Caractéristiques techniques TD127D

• Volt (étendue) 18 V

• Type de moteur 2 pôles

• Connexion/prise en charge 1/4 hexagone

• Var. contrôle de vitesse (commutateur) oui

• Tourner à gauche, à droite, oui

• Eclairage intégré oui

• Vitesse à vide (position 1) 0 - 2300 min-1

• Nombre de courses (position 1) 0 - 3000 min-1

• Couple maximal (position 1) 140 Nm

• Vis avec filetage métrique (M) 4 - 8 mm

• Filet de la vis à bois (longueur) 22 - 125 mm

• Softgrip et
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• Dimensions L x L x H 173x82x225 mm

• Poids (EPTA) 1,5 kg

• Protection batterie oui

• Boulon à haute résistance à la traction (M) 5 - 12 mm

• Electrique rem oui

• Boulon standard (M) 5 - 14 mm

Type de perceuse Perceuse - visseuse

Type d'alimentation Batterie

Batterie 1.5 Ah Li-Ion

Voltage (en V) 18

Type de batterie Li-Ion

Nombre de batteries contenu 2

dans le produit

Livré avec ou sans batterie Avec batterie

?

Couple maxi (en Nm) 4

Diametre de perçage max. 13 mm

ACIER

Diametre de perçage max. 36 mm

BOIS

Diamètre du mandrin 13 mm

Nombre de position du couple 2

Vitesse de rotation, 1ère 400

vitesse

Vitesse de rotation, 2ème 1400

vitesse

Livré en coffret Livré en coffret

Livré avec accessoires Avec accessoires

(autres que batterie, et

chargeur)
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