
Ensemble de  2 machines 18v LXT -
Scie sauteuse DJV182 + Ponceuse
excentrique DB O180 - MAKITA -
sans batterie ni chargeur - 1
MAKPAC - DLX2276J

Référence (SKU) : MAK1184

EAN : 0088381864534

Réf. fournisseur : DLX2276J

DESCRIPTION

Le pack Makita DLX2276J réunit deux outils complémentaires de la gamme LXT 18V : une scie sauteuse DJV182ZJ

à moteur Brushless et une ponceuse excentrique DBO180Z, le tout livré dans un coffret MAKPAC, sans batterie

ni chargeur. La scie sauteuse DJV182ZJ offre des performances comparables à un modèle filaire grâce à son

moteur sans charbon. Son mouvement pendulaire à 3 positions, associé à une course de 26 mm et à une

vitesse variable jusqu'à 3 500 courses/min, permet des découpes rapides et précises dans le bois,

l'aluminium et l'acier. Son changement de lame sans outil, sa base inclinable à 45° et son éclairage LED

garantissent un confort d'utilisation optimal. La ponceuse excentrique DBO180Z est compacte, légère et

maniable. Dotée de 3 vitesses de fonctionnement, elle s'adapte aussi bien au ponçage grossier qu'à la

finition et au polissage. Son faible poids, son centre de gravité bas et sa poignée Soft Grip assurent une

excellente prise en main et un grand confort d'utilisation. Ce pack constitue une solution idéale pour les

professionnels et les bricoleurs exigeants recherchant des outils performants, fiables et compatibles avec la

plateforme Makita LXT 18V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Pack 2 outils sans fil

• Alimentation : Batterie

• Gamme : Makita LXT 18 V

• Technologie batterie : Lithium-Ion (Li-Ion)

• Tension de la batterie : 18 V

• Nombre de batteries : 0

• Chargeur : Non inclus

• Emballage : Coffret MAKPAC

• Scie sauteuse DJV182ZJ :

• Type de moteur : Brushless (sans charbon)
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• Cadence de coupe maximale : 3 500 cps/min

• Longueur de course : 26 mm

• Capacité de coupe bois : 135 mm

• Capacité de coupe aluminium : 20 mm

• Capacité de coupe acier : 10 mm

• Mouvement pendulaire : 3 positions + coupe droite

• Éclairage LED : Oui

• Pression sonore (Lpa) : 78 dB(A)

• Vibration : 7 m/s²

• Dimensions (L × l × H) : 266 × 77 × 208 mm

• Poids : 2,6 kg

• Ponceuse excentrique DBO180Z :

• Type de moteur : Brushed (avec charbons)

• Nombre de vitesses : 3

• Nombre d'oscillations max. : 11 000 osc/min

• Amplitude d'oscillation : 2,8 mm

• Diamètre du plateau : 123 mm

• Diamètre du papier abrasif : 125 mm

• Pression sonore (Lpa) : 77 dB(A)

• Vibration : 2,5 m/s²

• Dimensions (L × l × H) : 175 × 123 × 153 mm

• Poids : 1,7 kg
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