
Barrette robinets pour Naema Naia
2 et 3 Micro - ATLANTIC - 074494

Référence (SKU) : ATL00025

EAN : 3410530744942

Réf. fournisseur : 074494

DESCRIPTION

Barrette de robinets Atlantic 074494 : Interface de raccordement et d'isolement hydrauliqueCette barrette

technique, conçue spécifiquement pour les chaudières murales Naema et Naia (générations 2 et 3 Micro),

intègre des vannes d'arrêt quart de tour robustes permettant de centraliser les connexions, de faciliter

l'entretien par l'isolement des circuits et de sécuriser le remplissage du chauffage tout en garantissant une

étanchéité parfaite de l'installation.Caractéristiques et bénéfices clésOrganisation des flux :

Regroupe sur un support unique les départs/retours chauffage, l'arrivée d'eau froide et la sortie d'eau

chaude.Maintenance simplifiée : Permet d'isoler la chaudière sans avoir à vidanger l'intégralité des

radiateurs de l'habitation.Compatibilité certifiée : Assure un alignement mécanique rigoureux et un entraxe

exact pour une pose rapide sur les modèles Atlantic Micro-accumulés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Référence fabricant : 074494

• Désignation : Barrette de robinets pour chaudières Naema / Naia 2 et 3 Micro

• Type de produit : Accessoire de raccordement hydraulique

• Fonction principale : Connexion et isolement des circuits chauffage et sanitaire

• Type de fonctionnement : Hydraulique (robinets manuels mécaniques)

• Compatibilité : Chaudières gaz Atlantic Naema 2 Micro, Naema 3 Micro, Naia 2 Micro, Naia 3 Micro

• Installation : Montage direct sous chaudière, entraxe adapté aux versions Micro

• Utilisation : Mise en eau, coupure pour maintenance, raccordement réseau

• Matériaux : Corps et raccords métalliques (selon configuration fabricant)

• Conditionnement : 1 barrette complète
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