
Chaudière fuel condensation Axeo
Nox 25 CS ATLANTIC - 026000

Référence (SKU) : ATL00067

EAN : 3410530266567

Réf. fournisseur : 026000

DESCRIPTION

Une régulation simple et ergonomique en fonction de la température extérieure vous permettant d’adapter

le fonctionnement de votre chaudière à vos propres besoins

Haute performance : votre chaudière consomme un minimum de combustible pour produire un maximum de chaleur.

Haut rendement jusqu'à 103%

Une solution idéale en rénovation pour remplacer votre chaudière et diminuer votre facture d’énergie

Axeo Nox est une chaudière sol fioul condensation idéale pour vos projets de remplacement de chaudière

existante

Récupérant la chaleur issue de la combustion du fioul mais également celle présente dans les fumées, Axeo

NOx offre un rendement jusqu’à 103% pour un excellent confort thermique en toute économie et des

performances énergétiques jusqu'à A. Elle est conçue pour répondre à tous les besoins, sa technologie

condensation garantit un maximum d’économies.

Confort

La régulation fournie de série permet l’adaptation de la consommation de la chaudière en fonction de la

température extérieure et s’adapte ainsi à vos besoins de chauffage

Les commandes d’ambiance modulantes assurent la gestion de la chaudière à distance et vous apporte un

confort en toute sérénité

Associée à un ballon d’eau chaude déportée (Axeo NOx) ou intégrée (Axeo NOx Duo : 120L), Axeo NOx

assure la production d’eau chaude sanitaire au quotidien

Economies

La technologie condensation apportée par Axeo NOx permet d’exploiter les performances de l’énergie fioul

en atteignant des rendements jusqu’à 103%

Avec la régulation sur sonde extérieure NAVISTEM 200S, la chaudière adapte automatiquement sa puissance en

fonction de vos besoins réels de chauffage et de la température extérieure pour vous garantir un confort

optimal en toutes économies

Simplicité

Produit tout intégré et compact, idéal pour s’intégrer facilement en rénovation, il associe sous

l’habillage : le corps de chauffe, la régulation, le condenseur, le ballon d’eau chaude pour les modèles

Duo et le kit hydraulique

Axeo NOx peut être séparée en 2 parties pour la version Duo afin de dissocier la chaudière du ballon et de

s’adapter aux environnements restreints

Simple d’installation et d’entretien : ventouse ou cheminée pour s’adapter à toutes les configurations

et accès au condenseur par l’avant pour faciliter la maintenance
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