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DESCRIPTION

Vases d’expansion sanitaires à circulation forcée pour installations de production d’eau chaude

sanitaire, de pressurisation et de distribution d’eau. L’utilisation du vase d’expansion Airfix A/D avec

un préparateur d’eau chaude sanitaire évite l’ouverture de la soupape de sécurité ou du groupe de

sécurité à chaque chauffe de l’eau sanitaire. Non seulement la durée de vie de la soupape de sécurité

ou du groupe de sécurité est remarquablement prolongée (l’endommagement ou le dépôt de calcaire sur le

siège est évité), mais le risque d’une fuite durable (avec comme conséquence de grandes pertes d’eau)

est prévenu. Solution parfaite en cas d’emplacement en cave, où l’évacuation à l’égout se trouve

au-dessus de la soupape de sécurité. Agréés pour applications sanitaires, conformes à la directive CE

2002/16/EG.

Afin de garantir la circulation forcée dans le vase Airfix A, un raccord en T doit être monté sur

l’arrivée d’eau froide, le diffuseur livré avec le vase placé dans le raccord en T et le vase Airfix A

vissé directement en dessous.

L’Airfix A est un vase d’expansion sanitaire à circulation partielle. La circulation se fait par

déviation d’une partie du fluide dans le vase afin d’éviter la stagnation d’eau.

À circulation partielle.

Les vases Airfix se démarquent par leur revêtement de qualité, non seulement côté eau, mais aussi côté

azote! La qualité de l’eau reste donc garantie, même en cas de problème indésirable à la membrane.

Remplissage avec de l’azote pour une conservation plus longue de la pression de gonflage.

La membrane spéciale en caoutchouc butyle et le revêtement ne transmettent ni goût ni odeur à l’eau.

Peuvent être utilisés avec tous types de préparateurs d’eau chaude sanitaire avec stockage.

Le montage de l’AirfixControl entre le vase et le raccord en T permet un contrôle facile du vase sans

devoir le démonter de l’installation.

Un réducteur de pression doit être placé dans les régions où des pressions d’eau ville importantes

(fluctuantes) sont rencontrées.

Possibilité de montage avec la console MB 2 ou MB 3.
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