
Joint de vitrage EPDM KISO 15x2
mm Noir - Rouleau de 125 m - 141
2X15 N

Référence (SKU) : JAA30021

EAN : 5710945003022

Réf. fournisseur : 141 2X15 N

DESCRIPTION

DOMAINES D’UTILISATION

Fenêtres en bois: assure l’étanchéité à l’air et à l’eau entre le cadre et le vitrage isolant

ainsi qu’entre les parcloses et le vitrage isolant.

Vérandas en bois: assure l’étanchéité à l’air et à l’eau entre le cadre et le vitrage isolant

ainsi qu’entre les parcloses et le vitrage isolant.

AVANTAGES

Testé avec succès dans plusieurs instituts officiels européens, agréé SOCOTEC (Dossier ANC18-668 de

septembre 2018) et testé par le FCBA en 2004, conforme à la norme XP P 20 650.

L’utilisation d’un joint de vitrage à sec dispense de la nécessité d’utiliser un moyen de pression

mécanique.

Utilisation rapide, facile et propre

Très grande résistance au vieillissement

Plus de 35 ans d’expérience dans les climats du nord (Scandinavie)

Bonne résistance aux solvants

Utilisable sur chantier comme en usine

Manipulation immédiate des châssis

www.quincaillerie-angles.fr Page 1 / 1


