
DISQUE A TRONCONNER EXTRA-FIN -
XTK6 EXACT - 125 x 0.6 MM -
RHODIUS - 210829

Référence (SKU) : MQA20344

EAN : 4011890112939

Réf. fournisseur : 210829

DESCRIPTION

Formation de bavures encore réduite, dégagement de chaleur encore réduite et coloration bleue plus faible.

Le XTK6 EXACT – notre disque le plus fin – convainc par son silence exceptionnel. Grâce à ses coupes

exceptionnellement précises, propres et presque sans bavures, les finitions nécessaires sont quasiment

nulles. Même les matériaux extrêmement durs, tels que les aciers à ressort, les tôles en acier

inoxydable, etc., peuvent être tronçonnés sans aucun problème avec ce disque de seulement 0,6 mm

d'épaisseur. Une puissance exceptionnelle pour un outil compact – Une coupe fine nécessitant une pression

de contact quasi nulle – Pour un travail nettement facilité.

• Le disque de tronçonnage manuel le plus fin du monde• Exceptionnellement précis et presque sans

bavure• Dégagement de chaleur extrêmement faible ne causant pas de coloration bleue

Compatibilité machine:Le disque de tronçonnage XTK6 EXACT convient pour les utilisations manuelles sur les

meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance (y compris les machines de faible puissance et les

machines sur batterie). Il est particulièrement délicat pour les batteries. La consommation d'énergie est

réduite grâce à une surface de frottement peu étendue.Compatibilité matériau:Le XTK6 EXACT a été

spécialement conçu pour être utilisé sur l’acier inoxydable (acier VA, inox), tel que le 1.4301

(X5CrNi18-10 ou 304), l’acier (acier au carbone, également appelé acier de construction, St37, S235JR,

1.0037 ou acier noir) et la fonte d’acier.Structure et fabrication:Ce disque de tronçonnage contient du

corindon de qualité (oxyde d’aluminium) et deux couches de tissu en fibres de verre. Conformément à la

norme EN 12413 et aux exigences de l’oSA, la charge latérale minimale pour le disque de tronçonnage

s'élève à 40 N, voire 50 N pour les diamètres supérieurs à 150 mm. La date limite d’utilisation (trois

ans) est indiquée sur la bague percée. Des contrôles intensifs réalisés tout au long du processus de

production permettent de garantir une qualité constante. Tous les mille disques, un disque est par ailleurs

soumis à un test destructif afin d’offrir une sécurité maximale. Il s’agit ici d'un disque à moyeu

déporté. Ce disque de tronçonnage reste particulièrement stable pendant les coupes.Application:Dans la

pratique, le XTK6 EXACT convainc par ses coupes particulièrement agressives, simples et rapides, même dans

les matériaux pleins. Ce disque se caractérise par de faibles projections d'étincelles, une formation de

poussière réduite, un fonctionnement exceptionnellement silencieux et une formation de bavures extrêmement

réduite avec une coloration minimale des matériaux. Il facilite le travail et est particulièrement

rentable. Un travail précis et rapide dans les matériaux à paroi mince ne pose plus aucun problème. En

raison de son déport, ce disque permet de garantir une déviation angulaire réduite. Le XTK6 EXACT offre à

l’utilisateur un rapport qualité-prix optimal. Cet outil de qualité RHODIUS convient particulièrement

pour le tronçonnage des tiges filetées, de l’acier antirouille et antiacide, des pièces galvanisées et

des supports. Grâce à une largeur de fente réduite, ce disque de tronçonnage convient parfaitement pour

les soudures MIG et les travaux de carrosserie.
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