
Tronçonneuse 36V = 2x18V Li-Ion
– Guide 35 cm - DUC353Z  -
MAKITA - avec Chargeur rapide
14.4V à 18V - DC18RD - 196933-6
+ Batterie BL1840 Set 18V 4.0 Ah
- 197265-4

Référence (SKU) : LOT70310

Réf. fournisseur : LOT70310

DESCRIPTION

Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Excellente

manoeuvrabilité. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable Vitesse variable à

la gâchette. Niveau d'huile visible sans démontage Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort

- Charge rapide simultanée de deux batteries.

- Temps de charge : 2 x BL1830 en 22 min / 2 x BL1840 en 36 min / 2 x BL1850 en 45 min

Elle peut remplacer la batterie BL1815, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1850, BL1850B. Cette batterie BL1840B avec

témoin de charge remplace la BL1840 (sans témoin de charge). La batterie 18 V se chargent avec les chargeurs

de la gamme DC18RA, DC18RC, DC18RD et DC24SC.   Temps de charge : 3Ah = 22 minutes 4Ah = 36 minutes 5Ah = 45

minutes   Les batteries Lithium-Ion 18V 4Ah et 5Ah offrent une extension de gamme performante, compatible et

légère pour un panorama large de métiers Grâce aux deux modes de communication entre la batterie et le

chargeur, ce dernier analyse la batterie et son historique de charge pour définir les conditions de charge

optimales   Grâce à l’efficacité de leurs cellules et de leurs composants, la batterie Lithium-Ion 18 V

4Ah ou 5Ah est aussi légère qu’une batterie 18 V 3Ah. À poids équivalent, vous bénéficiez de plus de

puissance et d’autonomie   Les batteries Lithium-Ion 18V 3Ah (BL1830 B), 4Ah (BL1840 B) et 5Ah (BL1850 B)

fonctionneront parfaitement avec votre machine 18V si elle posséde un connecteur de batterie avec une

étoile, ou de couleur jaune ou de couleur jaune et avec une étoile   Toutes les références de machines

Makita 18V Li-Ion commençant par la lettre D sont compatibles avec les batteries Lithium-Ion 18V 3Ah, 4Ah et

5Ah
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