
Boulonneuse à chocs GDS 18V-330
HC - BOSCH - Sans batterie, ni
chargeur - L-Box - 06019L5001

Référence (SKU) : BOSC0662

EAN : 4059952610535

Réf. fournisseur : 06019L5001

DESCRIPTION

Compacte et légère, la boulonneuse sans-fil GDS 18V-330 HC Professional de Bosch simplifie le travail. Les

deux modes par défaut de l'interface utilisateur, métal (A) et bois (B), assurent une utilisation

maîtrisée en évitant la rupture des têtes de vis et la perte de boulons ou d'écrous métalliques grâce

à des ralentissements ou arrêts de la boulonneuse. Chaque mode est paramétrable et facilement adaptable aux

besoins spécifiques d'une application via l'application Bosch Toolbox. Avec un couple de serrage de 330 Nm et

un couple de décollement de 560 Nm, elle garantit d'excellentes performances. Les trois réglages de

vitesse/couple sélectionnables offrent une grande souplesse d'utilisation et une maîtrise parfaite de

l'outil.

Idéale pour la construction métallique/ferronnerie, l'assemblage industriel, les travaux de charpente, la

maintenance de véhicules et les applications utilisant des vis/écrous de M8-M18. Compatible avec toutes les

batteries et tous les chargeurs 18V de Bosch Professional (Professional 18V System). Également compatible

avec AMPShare, l'alliance batteries multimarques. Dotée d'un indicateur d'état de charge, d'un éclairage

LED et d'un clip de ceinture pour un plus grand confort.
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