
BOULONNEUSE sans fil 18V - 1/2 "
HIKOKI - BRUSHLESS - 345 Nm -
IP56 - MV - 2x 5,0Ah en HSC II -
WR18DHWPZ

Référence (SKU) : HIK00269

EAN : 4966376410514

Réf. fournisseur : WR18DHWPZ

DESCRIPTION

Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie et une maintenance réduite | Couple puissant jusqu'à 345

Nm pour le serrage et 600 Nm pour le desserrage : idéal pour les applications difficiles avec des boulons

jusqu'à taille M20 | 4 modes pour une meilleure adaptabilité aux diverses applications avec : le mode

Auto-stop permet l'arrêt de l'outil après un temps prédéfini pour éviter un serrage excessif des boulons

/ le mode Auto-slow réduit automatiquement la vitesse après le desserrage détecté pour empêcher les

boulons de tomber | Protection IP56 pour une étanchéité importante aux poussières et à l'eau | Poignée

softgrip caoutchoutée pour une facilité d'utilisation optimale et pour une manipulation sûre et pratique |

Lumière LED intégrée pour une meilleure visibilité de la surface de travail. Machine avec 2 batteries

BSL1850MA et chargeur en coffret HSC II
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