
Perfo-burineur SDS+ 3 modes –
HIKOKI - HitCase III 18 V – 5,0
Ah – 3,2 Joules - DH1826DAWPZ

Référence (SKU) : PHA40041

EAN : 4966376405947

Réf. fournisseur : DH1826DAWPZ

DESCRIPTION

3,2 Joules (EPTA 05) : haute performance de perçage et de piquage / Moteur Brushless : maintenance réduite

et plus longue durée de vie / Fonction Auto-stop : programmation du temps de perçage pour perçage en série

/ Nombreuses protections pour l’utilisateur / Compatible avec système d’aspiration cycloniqueRFC

(Reactive Force Control) pour anti-retour en cas de blocage brusque = sécurité pour l’utilisateurRapport

poids/puissance excellent (437Kg / 3,2 J pour haute performance perçage et piquage avec grande maniabilité /

rentabilité)Fonction Auto-stop pour des perçages en série2 vitesses réglables + Inter. à vitesse variable

pour adaptabilité et précisionEclairage LED pour meilleure visibilité de l'espace de travailNouvelle

batterie BSL1850MA 18V-5,0Ah : hautes puissance et autonomie avec niveau de charge intégréPoignée soft grip

pour une parfaite prise en main et un grand confort
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