Projecteur LED portable JARO 4060
M, 3450 Im, 30 W, 3 m HO7RN-F smgles
3G1,0, IK08, IP65 - BRENNENSTUHL
- 1171250343

Référence (SKU) : APA30079
EAN : 4007123684793
Réf. fournisseur : 1171250343

DESCRIPTION

Le projecteur LED portable JARO 4060 M est un projecteur de chantier LED extrémement économe en énergie
avec une puissance de 30W répondant aux exigences les plus élevées. Grace a son indice de protection IP65
(étanche a la poussiére et aux jets d'eau), ce phare de travail est parfait pour une utilisation en

extérieur comme sur les chantiers de construction ou pour les divers travaux de bricolage et d'artisanat. Ce
spot de chantier a été développé avec une forme compacte et un support rabattable. La téte du projecteur

est orientable dans la position choisie avec un blocage d'une seule main grace au levier a serrage rapide.

Les vis de verrouillage situées de chaque coté du support permettent le réglage de l'inclinaison ou de la
fermeture du support. Les LED SMD Everlight intégrées bénéficient d'une durée de vie exceptionnellement
longue et leurs diffusions lumineuses éclairent de grandes surfaces.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit : - Indice de protection IP65 - Etanche

a la poussiéere et protection contre les jets d'eau. - Angles protégés en matiere plastique robuste. -

Pattes de stabilité du support. - Traverse pour montage sur trépied. - 3m de céble HO7RN-F 3G1,0. -
Puissance : 30W. - Flux lumineux : 3450Im - Vitre frontale en verre de sécurité - Température de couleur

: 6500K. - Indice de résistance aux chocs : 1IK08.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Matériau du boitier: Métal
e Hauteur: 26,50 cm

e Longueur: 7,50 cm

* Poids: 1,41 kg

e Largeur: 25 cm

 Type de cable: HO7RN-F 3G1,0
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* Longueur de cable: 3 m

* Qualité du cable: Néopréne

* Type d'éclairage: Projecteur

* Flux lumineux: 3.450 Im

 Fréquence nominale: 50/60 Hz

* Classe de protection: |

* Type de tension d'entrée: Tension alternative (CA)
* Max. Tension d'entrée nominale: 240 V

* Min. Tension d'entrée nominale: 220 V

« Avec interrupteur marche/ arrét: Non

« Indice de protection (IP): IP65

« Indice de résistance aux chocs (IK): IKO8
» Angle de faisceau: 110 °

* Indice de rendu des couleurs: 80

* Classe d’efficience énergétique: D

* Puissance en mode veille: 0 W

« Durée de vie (L70B50): 30000 h

Type d'alimentation Electrique filaire
Type d'ampoule LED

Type de produit d'étanchéité IP65

Puissance absorbée (en W) 30
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