Laser 2 lignes avec 4 points -M12
CLL4P-301C - MILWAUKEE - smg Ies
4933479203

Référence (SKU) : MIL0O1979
EAN : 4058546369972
Réf. fournisseur : 4933479203

DESCRIPTION

Le laser vert Milwaukee M12 CLL4P-301C est un outil de mesure polyvalent destiné aux travaux de construction,
d’installation et de finition. Il combine 4 lignes laser vertes et 4 points de référence pour réaliser

facilement des mises a niveau horizontales, des alignements verticaux ainsi que des transferts de points du

sol au plafond. Ses faisceaux verts haute intensité offrent une portée de travail jusqu’a 38 m, pouvant

atteindre 100 m avec une cellule de réception. Son systéme pendulaire dispose de trois modes :
auto-nivellement, mode manuel et verrouillage pour le transport. Le laser posséde un support magnétique
intégré avec rotation a 360° et micro-ajustement pour faciliter les alignements. Sa construction robuste

avec protection IP54 lui permet de résister a I'eau, aux poussiéres et aux chutes jusqu’'a 1 m. Le

coffret comprend une batterie M12 REDLITHIUM™ 3 Ah, un chargeur C12C, une cible haute visibilité et un
support Track Clip.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« Alimentation de I'outil : Batterie

e Tension : 12V

* Gamme : M12™

* Type de batterie : Li-lon REDLITHIUM™
 Capacité de la batterie : 3,0 Ah

* Nombre de batteries : 1

 Type de laser : Laser vert

* Nombre de lignes : 4

« Nombre de points : 4

* Portée maximale : 38 m

« Portée avec cellule de réception : 100 m
* Plage d'auto-nivellement : +4°

* Auto-nivellement : Oui

* Nombre de modes du pendulaire : 3

« Rotation du support : 360°
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* Filetage trépied : 1/4" et 5/8"

« Indice de protection : IP54

* Résistance aux chutes : 1 m

« Autonomie : Jusqu'a 9 h avec batterie M12 B3
* Support magnétique : Oui

 Micro-ajustement : Oui

« Batterie fournie : Oui

« Chargeur fourni : Oui, C12C

« Emballage : Coffret

« Accessoires inclus : Cible haute visibilité, support Track Clip
» Modeéle : M12 CLL4P-301C
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