
Cloueur de finition 18V - M18
FN16GA-202X - MILWAUKEE -
4933478092

Référence (SKU) : MIL02118

EAN : 4058546340254

Réf. fournisseur : 4933478092

DESCRIPTION

Le cloueur sans fil Milwaukee M18 calibre 16 Ga est conçu pour les travaux de finition et de fixation

nécessitant rapidité, précision et autonomie. Il permet de tirer des clous de 1,6 mm de diamètre,

inclinés à 20°, avec une longueur comprise entre 32 et 64 mm. La technologie Ready To Fire réduit le temps

nécessaire entre deux tirs pour offrir une cadence de travail élevée et une meilleure précision. Le

système Dry-Fire bloque automatiquement le tir lorsque le magasin est presque vide afin d'éviter les tirs à

vide. Son nez étroit, conçu pour correspondre précisément à la tête du clou, facilite les travaux de

finition et permet un positionnement précis, y compris dans les espaces difficiles d'accès. Plusieurs formes

de nez sont intégrées afin d'adapter l'outil aux différentes applications. Le réglage de la profondeur est

rapide et s'effectue sans outil. Grâce à la technologie sans fil Milwaukee, aucun gaz ni compresseur n'est

nécessaire. Le moteur POWERSTATE™ Brushless, associé aux batteries REDLITHIUM™ et à l'électronique

REDLINK PLUS™, offre puissance, autonomie et durabilité pour les applications professionnelles. Avec une

batterie M18 B2 de 2,0 Ah, l'autonomie peut atteindre jusqu'à 1 200 clous selon les conditions d'utilisation.

L'outil dispose également d'un système d'accès rapide pour faciliter le débourrage, d'un indicateur de

charge et d'un éclairage LED pour améliorer la précision du placement. Il fonctionne avec l'ensemble des

batteries de la plateforme M18™.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : Milwaukee

• Gamme : M18

• Type : Cloueur sans fil

• Tension : 18 V

• Type de batterie : Li-Ion

• Capacité des batteries fournies : 2,0 Ah

• Nombre de batteries : 2

• Calibre des clous : 16 Ga

• Diamètre des clous : 1,6 mm

• Angle d'inclinaison : 20°
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• Longueur des clous : 32 à 64 mm

• Capacité du chargeur : 110 clous

• Réglage de profondeur : sans outil

• Technologie moteur : POWERSTATE™ Brushless

• Technologie batterie : REDLITHIUM™

• Électronique : REDLINK PLUS™

• Technologie Ready To Fire : Oui

• Blocage Dry-Fire : Oui

• Éclairage LED : Oui

• Indicateur de charge : Oui

• Système anti-bourrage : accès rapide

• Autonomie indicative : jusqu'à 1 200 clous avec M18 B2 2,0 Ah

• Poids avec batterie : 3,3 kg

• Pression acoustique : 84,52 dB(A)

• Puissance acoustique : 95,52 dB(A)

• Tolérance pression acoustique : 3 dB(A)

• Tolérance puissance acoustique : 3 dB(A)

• Vibrations : 1,29 m/s²

• Tolérance vibrations : 1,5 m/s²

• Emballage : HD Box
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