
Lampe GLI 18V-800 - BOSCH -
601443600

Référence (SKU) : BOSC0718

EAN : 4053423246872

Réf. fournisseur : 0601443600

DESCRIPTION

La Bosch Professional GLI 18V-800 est une lampe de chantier compacte et polyvalente conçue pour éclairer

efficacement les espaces de travail, les zones exigües et les endroits difficiles d'accès. Ses 20

LED délivrent un flux lumineux pouvant atteindre 800 lumens, avec 3 niveaux de luminosité permettant

d'adapter l'éclairage à chaque situation. Sa tête peut pivoter sur 360° et s'incliner sur 180°,

offrant une grande liberté pour orienter la lumière précisément vers la zone de travail. Pour faciliter

son installation, la lampe dispose d'un aimant puissant et d'un crochet métallique pivotant. Ces

différents systèmes de fixation permettent de positionner la lampe sur différentes surfaces ou structures

selon les besoins. Avec son poids de seulement 0,5 kg sans batterie et son fonctionnement sans fil, elle

est particulièrement pratique pour les interventions sur chantier, en atelier ou dans des espaces confinés

comme les caves, combles, gaines techniques et véhicules utilitaires.La GLI 18V-800 fonctionne avec les

batteries Bosch Professional 18 V GBA et ProCORE18V. Cette version Solo est fournie sans batterie ni

chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : Bosch Professional

• Modèle : GLI 18V-800

• Référence : 0601443600

• Gamme : PRO HEAVY DUTY

• Type : Lampe de chantier sans fil

• Alimentation : Batterie

• Tension : 18 V

• Batterie fournie : Non – version Solo

• Chargeur fourni : Non

• Flux lumineux maximal : 800 lm

• Nombre de LED : 20

• Nombre de niveaux de luminosité : 3

• Tête pivotante : 360°

• Tête inclinable : 180°

• Aimant : Oui

• Crochet métallique pivotant : Oui

• Poids sans batterie : 0,5 kg
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• Dimensions de la lampe : 137 × 77 × 63 mm

• Dimensions de l'emballage : 110 × 164 × 81 mm

• Batteries compatibles : GBA 18V et ProCORE18V

• Autonomie indicative : 150 min avec batterie 4 Ah

• Plage de température d'utilisation : -20 à 50 °C

• Système de batterie : Bosch Professional 18 V

• Utilisation : Éclairage de chantier, maintenance, montage et inspection

• Application : Petits et moyens espaces, zones exigües et endroits difficiles d'accès
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