Tondeuse autopropulsée sans fil

18V - DEWALT - 2 Batteries - slngles

8Ah - DCMWSP156W2-QW QUINCAILLEREE

Référence (SKU) : DEWO00387
EAN : 5035048832691
Réf. fournisseur : DCMWSP156W2-QW

DESCRIPTION

Fonctionnement silencieux et efficace sans décharge de gaz ni émissions directes. La tondeuse automotrice
DEWALT 2x18V dispose d'un double logement pour 2 batteries 18v XR 8.0AH et d'un carter de coupe haute
efficacité de 53cm pour maximiser I'efficacité énergétique et prolonger la durée d'utilisation. Elle est

équipée d'une prise mulching pour une fertilisation naturelle de la pelouse, ainsi que de 2 lames pour un
meilleur mulching, et d'un sac a poussiéere en filet d'une capacité de 67 litres pour une pelouse

esthétique et sans coupures. La conception ergonomique comprend une fonction de réglage en hauteur facile et
une poignée pliante a simple pression qui assure une grande maniabilité. L'interface utilisateur innovante
indique I'état de charge, ainsi qu'un indicateur de charge qui permet de prolonger la durée de

fonctionnement en indiquant quand la tondeuse utilise plus de puissance pour couper I'herbe la plus dure.
Systéme de coupe hautement efficace avec lames jumelées, concu pour une durée de fonctionnement et des
performances de coupe accrues. Tondeuse avec carter de coupe en acier de 53 cm et moteur sans balais a
détection automatique, concu pour des performances de coupe et une longévité accrues. Jusqu'a 64 minutes
d'autonomie*. Idéale pour les pelouses jusqu'a 1340 m2

Tondeuse automotrice 3 en 1 avec options de broyage, de ramassage et d'éjection latérale pour une variété
de préférences de tonte. Le tableau de bord pratique a LED indique I'état de charge de la batterie, les
problémes du systéme de tonte et la fin de vie des lames. Le systéme de poignée a une touche se déploie
rapidement et les poignées se replient pour un rangement facile. Choisissez votre rythme de marche idéal
grace a la transmission arriére a vitesse variable. Systéme de réglage de la hauteur en un seul point

avec 6 niveaux de coupe, de 25 mm a 102 mm.
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