G94 nettoyant désinfectant -

750ML - GEB - 850500 snngles

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : PLO02020
EAN : 3283988505003
Réf. fournisseur : 850500
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DESCRIPTION

Nettoyant désinfectant sans ringage pour climatiseurs.ApplicationPrét & I'emploi, G94 NETTOYANT
DESINFECTANT optimise le rendement des systémes de climatisations et PAC (pompes a chaleur).Formulé sans
alcool, ni javel, il s'utilise sur tous types de surfaces et permet de nettoyer et de désinfecter les

éléments des unités intérieures de climatisation.Il permet également d’améliorer la qualité de

I'air intérieur et agit contre les virus en 15 min (EN 14476 / EN 16777) et les bactéries dés 15 min (EN

1276 / EN 1650/ EN 13697) .G94 NETTOYANT DESINFECTANT peut également s'utiliser pour I'entretien des
surfaces contact alimentaire aprés ringage a I'eau claire.Avantages produitse Contact alimentaire

(aprés rincage a 'eau claire).» Restaure le rendement des installations de climatisation.» Améliore

la qualité de I'air intérieur.Caractéristiques techniquesParfum citron.Formule préte a I'emploi.Non

acide.Liste des composantsSans alcool, ni javel.Label et agrémentConforme a la Iégislation relative aux

produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrété du

08/09/1999 et ses amendements).Conforme aux normes européennes relatives aux virucides EN 14476 / EN 16777 en
condition de saleté et bactéricides EN 1276 / EN 1650 / EN 13697 en condition de saleté (produit utilisé
pur).Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.Réglementation Biocide : TP4 (Désinfectant pour les
surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et TP2 (Désinfectants

utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres biocides).Mode d'emploie

Mettre I'installation a I'arrét.« Isoler les circuits électriques de I'unité.s Ouvrir le capot

pour accéder a l'intérieur du climatiseur.s Aprés avoir nettoyé les préfiltres, les échangeurs et

la turbine, vaporiser le G94 NETTOYANT DESINFECTANT de fagcon homogene a 5 cm de la surface a traiter en
commencant par le haut et en progressant vers le bas.e Laisser agir 15 min puis essuyer avec un linge

propre.s Le rincage a l'eau claire est non nécessaire sauf pour les surfaces en contact avec les

denrées alimentaires.AvertissementDangereux : Respecter les précautions d’emploi.
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