
Pulvérisateur à peinture
airless électrique Ultra Max II
1095 standard - GRACO - 230 V -
UE - 17E646

Référence (SKU) : GRA00033

EAN : 755652817819

Réf. fournisseur : 17E646

DESCRIPTION

Pompe à piston Endurance ChromexDure 2 fois plus longtemps que les pompes concurrentesRemplacement de la

pompe en quelques minutes avec le nouveau système de cartouche QuikPakNettoyage plus rapide avec la vanne

d’admission QuikAccess.

SmartControl 4.0 avec système de protection ProGuardRégulation de pression précisePossède la zone morte la

plus basse à tout niveau de pression pour offrir un jet uniforme sans variation de pression.ProGuard protège

contre les dommages électriques des chantiers aux conditions d’alimentation extrêmes.Le système de

protection de pompe WatchDog prévient automatiquement tout dommage en cas d’alimentation en matériau trop

faible.

Application de gestion des tâches et des pulvérisateurs BlueLinkRationalisez vos activitésSuivez chaque

pulvérisateur : Position exacte et productivité horaireSuivez la progression des travaux : Obtenez des

suivis et rapports de productivité à la demande et n’importe où.Maximisez la disponibilité : Définissez

des calendriers de maintenance, des alertes et des notes de chantierPlus d’infos : graco.com/BlueLink

Moteur MaxPowerFinissez un plus grand nombre de travauxDes performances démontrées pour toutes les

applications de peintureDesign sans balais à couple élevé.

Advantage DriveTrès longue durabilité de l’entraînementLes engrenages en acier trempé assurent un

fonctionnement extrêmement silencieux.

Système FastFlush 2Le nettoyage rapide devient encore plus RAPIDENettoyez la pompe 6 fois plus vite avec

moitié moins d’eauDébit de fluide rapide avec un régime moteur plus élevé de 60 %

Filtre Easy OutMaintenance facile et moins de colmatageProcessus de filtrage à l’envers exclusif assurant

une finition de qualitéConception verticale pour plus de propreté

Vanne d’amorçage haute résistanceVidange haute pression sans maintenance

Chariot de conception durable avec béquilleRésiste aux environnements difficilesChangement du pot de produit

possible par une seule personnePoignée rétractable faisant aussi office d’espace de rangement du

flexibleChangement du pot de produit possible par une seule personne

Pistolet pulvérisateur Contractor PCConfort et contrôle tout au long de la journéeLe pistolet le plus

léger de sa catégorieLa force de détente de la gâchette est réduite de 50 %Longueur réglable de la

gâchette E-Z FitReconstruction complète du pistolet en quelques secondes avec la cartouche ProConnect
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Configuration de châssis : Hi-Boy

• Convertible : Non convertible

• Diamètre d'entrée de tuyau (") : 1/4

• Diamètre d'entrée de tuyau (cm) : 0.635

• Diamètre d'entrée de tuyau (mm) : 6.35

• Diamètre de tuyau (") : 1/4

• Diamètre intérieur de flexible fluide (") : 1/4

• Débit maximum (l/min) : 4.5

• Filtre à peinture de sortie : Grille en acier inoxydable de 60 mailles

• Fréquence (Hz) : 50

• Hauteur hors tout (cm) : 75

• Hauteur hors tout (mm) : 749.3000

• Largeur hors tout (cm) : 61

• Largeur hors tout (mm) : 609.6000

• Longueur de tuyau maximum (m) : 120

• Longueur hors tout (cm) : 66

• Longueur hors tout (mm) : 558.8

• Matériau compatible : Couches primaires, Teintures, Acryliques, Émail, Latex, Peinture d’intérieur, Peinture

d’extérieur

• Matériau des pièces en contact avec le produit : Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé,

Nylon, Acier inoxydable, PTFE, Acétal, Cuir, UHMWPE, Aluminium, Carbure de tungstène, PEEK, Laiton

• Matériau du manchon de la pompe : Chrome dur

• Modèle : Ultra Max II

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 82

• Nombre de pistolets : 1

• Phase : 1

• Poids (kg) : 52

• Pompe de remplacement compatible : 248204

• Pression de service maximum (bar) : 227

• Pression de service maximum (kPa) : 2270
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• Pression de service maximum (kg/cm²) : 22.7

• Pression de service maximum (psi) : 3300

• Pression de service maximum de produit (psi) : 3300

• Puissance de générateur minimum (W) : 5000

• Puissance min. du générateur (kW) : 0

• Puissance nominale (kW) : 1.65

• Source d'alimentation électrique : Électrique

• Série : 1095

• Série de produits : Standard

• Taille de buse maximum (") : 0.035

• Taille de buse maximum, 1 pistolet (") : 0.035

• Taille de buse maximum, 2 pistolets (") : 0.027

• Taille de maille de filtre : 60

• Taille de moteur (kW) : 1.65

• Taille de sortie de fluide (") : 1/4

• Taille de sortie de fluide (mm) : 6,35

• Tension (V) : 230

• Type : Pulvérisateur airless

• Type de bouchon de région : Région UE (prise de type C, E et F)

• Type de filetage de sortie de fluide : NPSM

• Type de montage de la pompe : QuikChange

• Type de moteur : Sans balais CC

• Type de pistolet pulvérisateur : Pistolet Pro Contractor PC

• Type de pompe : Endurance

• Type de pulvérisation : Airless

• Type de régulation de pression : SmartControl

• Type de tige de pompe : Chromex

Sans fil Filaire

Type d'alimentation Électrique filaire

www.quincaillerie-angles.fr Page 3 / 3


