
Préparation et Finition -
aérosol (Bag on Valve) 400ml -
TEC7 - 120050227

Référence (SKU) : SCA20033

EAN : 5414195015223

Réf. fournisseur : 120050227 

DESCRIPTION

Préparation et Finition a un pH neutre, donc sûr pour toutes lessurfaces. Il est compatible avec tous les

types d'adhésifs ou demastics. Il élimine aussi bien les poussières fines que les graisseset les traces de

doigt. Nettoyer et dégraisser pour une adhérenceparfaite sans risque de taches. La finition à l’aide de

Préparation etFinition assure un joint parfaitement lisse et fermé, accélère ledurcissement des polymères

et réduit le risque de développementde moisissures sur les joints sanitaires. Ne contient pas de

gazpropulseur, biodégradable et non toxique.*Peut être peint sans rinçage si la surface le

permet.Applications• Nettoyer et dégraisser avant collage et application de mastic.

• Lissage de joints.

• Compatible avec entre autres polymères MS, silicones, acrylates,colles PU, ... . 

Emploi

• Enlever un maximum de saleté à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon.

• Appliquer Préparation et Finition. En cas de collage, traiter les deux surfaces.

• Laisser agir pendant 30 à 60 secondes.

• Enlever la saleté détachée à l'aide d'un tissu microfibre propre.

• Laisser évaporer pendant quelques minutes avant d'appliquer la colle ou le mastic.
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