Tondeuse a gazon M18 FUEL
F2LM53-0 autotractée a double |§Ing|eS
batterie - 18V - Livrée sans N
batterie ni chargeur - MILWAUKEE

- 4933479584

Référence (SKU) : MIL02011
EAN : 4058546373788
Réf. fournisseur : 4933479584

DESCRIPTION

3 modes de coupe: mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral.

Ajustement automatique de la rotation de la lame & la puissance requise pour plus d‘efficacité.
Systéme autotracté avec 5 réglages de vitesse permettant d‘atteindre 6,4 km/h.

Un mode de gestion manuelle de la vitesse est disponible pour un contrdle ultime de l'outil.
Fonctionne avec 2 batteries 18 V permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances
exceptionnelles.

Jusqu‘a £2000 mz2 de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18 HIGH OUTPUT 12.0 Ah.
Eclairage avant et latérale pour une visibilité & 180° lorsque la lumiére du jour commence a
décliner.

Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 a 10 cm.

Guidon repliable pour un stockage peu encombrant et un transport sans effort.

Comprend un sac de 70 litres, un kit mulching et un déflecteur latéral.

Le systeme d'outils HIGH OUTPUT permet le passage de la technologie M18 FUEL a un niveau de performance plus
élevé et une autonomie plus étendue.

Systéme de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Adaptateur Mulching fourni : Oui
« Emballage : Aucun sac ni box fourni
* Hauteur de coupe (mm) : 25 - 100

« Boitier : Acier
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* Largeur de coupe (cm) : 53

« Livré avec : Kit de paillage, éjection latérale et un bac de ramassage de 70 litres

* Mécanisme d'entrainement : Autotracté
 Mulching (Paillage) : Oui

* Roue arriére (@ cm) : 26.4

* Roue avant (g cm) : 20.3

« Vitesse (tr/min) : 3,300

« Vitesse d'entrainement (km/h) : 0.16 - 6.4
« Vitesse de lame (tr/min) : 3,300
 Chargeur inclus : Aucun chargeur fourni
 Chargeur inclus : Oui

e Tension (V) : 2 x 18

 Type de batterie : Li-ion

Voltage (en V) 18
Composition chimique Li-lon
Largeur de coupe 53

Sac de ramassage
Sans fil

Type d'alimentation
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Sac de ramassage
Sans fil

Batterie
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