
Pulvérisateur à peinture
airless électrique Mark VII HD
standard - GRACO - 230 V - UE -
17E665

Référence (SKU) : GRA00040

EAN : 755652817567

Réf. fournisseur : 17E665

DESCRIPTION

Pompe à piston Endurance Chromex

La pompe la plus fiable

Dure 2 fois plus longtemps que les autres grandes marques

Billes en céramique et en acier inoxydable à longue durée de vie incluses pour une polyvalence maximum

Nettoyage plus rapide avec la vanne d’admission QuikAccess.

MaxFlo 2 avec protection contre le durcissement

Moins de durcissement, plus de productivité

La technologie Vibra-Seal de nettoyage automatique élimine les dépôts de matériau.

Pulvérisation continue avec la protection contre les colmatages pour une productivité accrue

Passages de fluide optimisés pour les revêtements les plus lourds

Système de gestion des pulvérisateurs et des tâches BlueLink

Rationalisez vos activités

Suivez chaque pulvérisateur : Position exacte et productivité horaire

Suivez la progression des travaux : Obtenez des suivis et rapports de productivité à la demande et

n’importe où.

Maximisez la disponibilité : Définissez des calendriers de maintenance, des alertes et des notes de

chantier

SmartControl 4.0 avec système de protection ProGuard

Régulation de pression précise

Possède la zone morte la plus basse à tout niveau de pression pour offrir un jet uniforme sans variation de

pression.

Protège contre les dommages électriques sur les chantiers où les conditions d’alimentation sont

extrêmes

Le système de protection de pompe WatchDog prévient automatiquement tout dommage en cas d’alimentation en

matériau trop faible

Système FastFlush 2

Le nettoyage rapide devient encore plus RAPIDE
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Nettoyez la pompe 6 fois plus vite avec moitié moins d’eau

Débit de fluide rapide avec un régime moteur plus élevé de 60 %

Moteur CC MaxPower et Advantage Drive

Alimentation sans maintenance

Design sans balais éprouvé sur le terrain

Très longue durabilité de l’entraînement

Amélioration des conditions de chantier grâce à un fonctionnement très silencieux

Système de protection de pompe WatchDog

Évite l’endommagement causé par un pompage à sec

Arrête automatiquement la pompe si l’alimentation en produit est trop faible

Filtre de pompe Easy Out

Maintenance facile et moins de colmatage

Le filtrage de l’intérieur vers l’extérieur garantit un travail plus propre et des buses moins

obstruées.

Vanne d’amorçage haute résistance

Vidange haute pression sans maintenance

Chariot robuste et durable

Robuste et facile à manœuvrer

Supporte les conditions de chantier difficiles en absorbant les chocs et les vibrations.

Rangement facile des flexibles avec protection de flexible et poignée télescopique intégrées

Chargement facile grâce aux poignées de levage intégrées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Configuration de châssis : Hi-Boy

• Convertible : Non convertible

• Cycles par gallon : 97

• Diamètre d'entrée de tuyau (") : 1/2

• Diamètre d'entrée de tuyau (cm) : 1.27

• Diamètre d'entrée de tuyau (mm) : 12.7

• Diamètre intérieur de flexible fluide (") : 1/2

• Débit maximum (l/min) : 6.0

• Filtre à peinture de sortie : Grille en acier inoxydable de 60 mailles

• Fréquence (Hz) : 50

• Hauteur hors tout (cm) : 74.9

• Hauteur hors tout (mm) : 749.3000

• Largeur hors tout (cm) : 61

• Largeur hors tout (mm) : 609.6000

• Longueur de tuyau maximum (m) : 45

• Longueur hors tout (cm) : 66
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• Longueur hors tout (mm) : 660.4

• Matériau compatible : Teintures, Verre, Huile, Laque, Couches primaires, Produits de remplissage,

Acryliques,

• Émulsions pour intérieur, Émulsions pour extérieur, Latex, Enduit lisse, Peintures anti-corrosion, Peinture

ignifuge, Intumescent, Revêtements haute résistance

• Matériau des pièces en contact avec le produit : Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé,

Nylon, Acier inoxydable, PTFE, Acétal, Cuir, UHMWPE, Aluminium, Carbure de tungstène, PEEK, Laiton

• Matériau du manchon de la pompe : Chrome dur

• Modèle : Mark HD

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 82

• Nombre de pistolets : 1

• Phase : 1

• Poids (kg) : 63

• Pompe de remplacement compatible : 17H830

• Pression de service maximum (MPa) : 22.7

• Pression de service maximum (bar) : 227

• Pression de service maximum (kPa) : 22700

• Pression de service maximum (kg/cm²) : 22.7

• Pression de service maximum (psi) : 3300

• Pression de service maximum de produit (psi) : 3300

• Puissance de générateur minimum (W) : 5000

• Puissance min. du générateur (kW) : 0

• Puissance nominale (kW) : 1.9

• Source d'alimentation électrique : Électrique

• Série : VII

• Série de produits : Standard

• Taille de buse maximum (") : 0.047

• Taille de buse maximum, 1 pistolet (") : 0.047

• Taille de maille de filtre : 60

• Taille de moteur (kW) : 1.9

• Taille de sortie de fluide (") : 1/2
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• Taille de sortie de fluide (mm) : 12.7

• Tension (V) : 230

• Type : Pulvérisateur airless

• Type d'enrouleur de flexible : Râtelier à tuyau

• Type de filetage de sortie de fluide : NPSM

• Type de montage de la pompe : QuikChange

• Type de moteur : Sans balais CC

• Type de pistolet pulvérisateur : Pistolet bleu à enduit HD

• Type de pompe : Endurance

• Type de pulvérisation : Airless

• Type de régulation de pression : SmartControl 4.0

• Type de tige de pompe : Chrome dur

• Volume par cycle (cycles/gal) : 97

Sans fil Filaire

Type d'alimentation Électrique filaire
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