
Pulvérisateur à peinture
hydraulique airless DutyMax EH230
HD standard convertible - GRACO -
24W941

Référence (SKU) : GRA00049

EAN : 633955699915

Réf. fournisseur : 24W941

DESCRIPTION

Pompe EnduranceLa pompe la plus fiableDure 2 fois plus longtemps que les autres grandes marquesMeilleure

performance de pulvérisation et nettoyage rapideBilles en céramique et en acier inoxydable à longue durée

de vie incluses pour une polyvalence maximum

MaxFlo 2 avec protection contre le durcissementMoins de durcissement, plus de productivitéLa technologie

Vibra-Seal de nettoyage automatique élimine les dépôts de matériau.Pulvérisation continue avec la

protection contre les colmatages pour une productivité accruePassages de fluide optimisés pour les

revêtements les plus lourds

Moteur hydraulique à haute efficacitéDes travaux plus rapidesChangement rapide et réactifMoins de

maintenance et une durée de vie plus longue avec moins de pièces en mouvementLes raccords étanches à joint

torique empêchent les fuites

Système de refroidissement haute capacitéTemps d’arrêt réduitsSa conception innovante permet à la pompe

de fonctionner plus efficacement sans chauffer, tout en étant extrêmement silencieuseDes changements de

fluides plus faciles et plus approfondisLes ailettes de refroidissement du réservoir dévient plus de

chaleur

Filtre de pompe Easy OutMaintenance facile et moins de colmatageGrande surface de filtrage pour un nettoyage

plus facile et moins de débouchages de la buse, ce qui garantit une finition de qualitéNe se déformera pas

et ne se bloquera pas grâce au processus de filtrage à l’envers.

Vanne d’amorçage haute résistanceVidange haute pressionConception sans maintenance

Chariot de conception durableRobuste et facile à manœuvrerSupporte les conditions de chantier difficiles en

absorbant les chocs et les vibrations.Poignée rétractable faisant aussi office d’espace de rangement du

flexible enroulé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Application du produit : Peintures , couches primaires

• Configuration de châssis : Chariot

www.quincaillerie-angles.fr Page 1 / 3



• Convertible : Oui

• Diamètre d'entrée de tuyau (") : 3/8

• Diamètre d'entrée de tuyau (cm) : 0.95

• Débit maximum (l/min) : 5.9

• Hauteur hors tout (cm) : 90

• Hauteur hors tout (mm) : 901.7000

• Largeur hors tout (cm) : 67

• Largeur hors tout (mm) : 673.1000

• Longueur hors tout (cm) : 121

• Longueur hors tout (mm) : 1211.58

• Matériau compatible : Couche primaire, Peinture à base d’eau, Acryliques, Latex, Peintures à base de

solvant, Obturateur, Enduit pour plaque de plâtre, Revêtement élastomère

• Modèle : TexSpray

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 80

• Nombre de pistolets : 1

• Phase : 1

• Poids (kg) : 89

• Pression de service maximum (bar) : 227

• Pression de service maximum (kPa) : 2270

• Pression de service maximum (psi) : 3300

• Puissance nominale (cc) : 200

• Puissance nominale (kW) : 2.2

• Source d'alimentation électrique : Gaz, Électrique

• Série : DutyMax EH 230DI

• Série de produits : Standard

• Taille d'entrée de fluide (") : 1

• Taille d'entrée de fluide (mm) : 25.4000

• Taille de buse maximum (") : 0.039

• Taille de moteur (kW) : 2.2

• Taille de sortie de fluide (") : 3/8
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• Type : Pulvérisateur airless

• Type de commande : S/O

• Type de filetage d'entrée de fluide : NPT

• Type de filetage de sortie de fluide : NPT

• Type de produit : Pied unique

• Volume par cycle (cycles/gal) : 80

Sans fil Filaire

Type d'alimentation Gaz / électrique
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