
Tournevis détecteurs basse
tension - 190 mm  - FACOM - Lame
courte - VDE - AV.HT1C

Référence (SKU) : FAC31250

EAN : 3662424057458

Réf. fournisseur : AV.HT1C

DESCRIPTION

Le tournevis testeur de phase FACOM AV.HT1C est conçu pour contrôler rapidement la présence de tension

électrique sur les installations basse tension. Son témoin lumineux intégré permet une identification

claire de la présence de courant. Son manche transparent assure une bonne visibilité du témoin, tandis que

la garde de sécurité de 5 mm améliore la protection de l’utilisateur lors des manipulations. Sa lame

courte en acier vanadium chromé bénéficie d’une extrémité en phosphate noir durci pour une meilleure

résistance à l’usure. Compact et léger, ce testeur de phase est adapté aux interventions électriques

nécessitant un contrôle simple et rapide de la tension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : FACOM

• Référence : AV.HT1C

• Type : Tournevis testeur de phase

• Modèle : Standard

• Plage de tension : 90 à 480 V

• Témoin lumineux : Oui

• Manche : Transparent

• Garde de sécurité : 5 mm

• Lame : Acier vanadium chromé

• Extrémité de lame : Phosphate noir durci

• Longueur produit : 190 mm

• Poids net : 0,045 kg

• Longueur des tiges : 10 mm

Longueur (en mm) 190 mm
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