
Pince à dénuder - 170 mm -
FACOM - Isolée 1000 Volts -
194A.17VE

Référence (SKU) : FAC31256

EAN : 3662424099649

Réf. fournisseur : 194A.17VE

DESCRIPTION

La pince à dénuder FACOM 194A.17VE est un outil professionnel destiné aux travaux électriques nécessitant

une protection renforcée. Chaque pince est testée individuellement à 10 000 volts pendant 10 secondes en

fin de cycle de fabrication afin de garantir son niveau d’isolation conformément aux exigences

professionnelles. Elle permet le dénudage des fils multibrins et monobrins de 0,5 à 6 mm² grâce à sa vis

de réglage moletée avec contre-écrou, offrant un ajustement précis selon le diamètre du conducteur.

Fabriquée en alliage d’acier au carbone haute résistance, elle bénéficie d’une excellente durabilité.

Son ressort de rappel métallique facilite les manipulations répétées, tandis que ses poignées

ergonomiques bi-matière avec grip assurent une prise en main confortable et résistante aux agents chimiques.

Son anneau d’attache permet également une utilisation sécurisée lors des travaux en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : FACOM

• Référence : 194A.17VE

• Type : Pince à dénuder isolée 1000 V

• Utilisation : Fils électriques multibrins et monobrins

• Section de dénudage : 0,5 à 6 mm²

• Réglage : Vis moletée avec contre-écrou

• Ressort de rappel : Métallique

• Isolation : 1000 V

• Test individuel : 10 000 V pendant 10 secondes

• Norme isolation : ISO 67 900 VE

• Matière : Acier au carbone

• Poignée : Bi-matière avec grip

• Longueur : 170 mm

• Poids net : 0,185 kg
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