
Groupe de surpression 3900 Silent
- 650 W - GARDENA - 9066-20

Référence (SKU) : ODA10044

EAN : 4066407502314

Réf. fournisseur : 9066-20

DESCRIPTION

Moteur robuste de 650 W, puissant, polyvalent et arbre de moteur en acier inoxydable.

Protection thermique du moteur.

Turbine de la pompe à jet.

Fonction Powerboost qui augmente le débit d'eau en sortie selon les besoins.

Réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 21 litres, garanti pendant 5 ans et sans entretien.

Structure compacte avec manomètre mécanique.

Interrupteur de pression pour le contrôle de la pression ; pression de démarrage à 1,5 bar +/- 0,1bar ;

pression d'arrêt à 3,0 bar +/- 0,1 bar.

Hauteur maximale d'auto-amorçage de 8 mètres, élévation de 39 mètres.

Raccord fileté de 33,3 mm (G1").

Température maximale de l'eau à l'entrée de 35°C.

1 sortie d'eau en acier inoxydable.

Arrêt automatique en cas de surchauffe de la pompe.

Valve de démarrage manuelle pour une utilisation rapide de la pompe ; pré-filtre et valve anti-retour.

Bouchon de vidange de l'eau pour vider rapidement la pompe.

Fabriqué en Allemagne, garantie d'une fiabilité et d'une longévité extrêmes.

La Pompe à eau autoclave Gardena 3900 Silent doit être fixée sur un support stable ou même directement au

sol pour éviter les vibrations pendant son fonctionnement.
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