
Pied de poteau carré SIMPSON de
jardin à boulonner - 100 x 100 -
PPJBT100

Référence (SKU) : SAA40038

EAN : 3523140703107

Réf. fournisseur : PPJBT100

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

Matière

Acier DD11 suivant NF EN 10111,

Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461,

Épaisseur corps : 2 à 3 mm selon les modèles,

Épaisseur platine : 2,5 à 3 mm selon les modèles.

Avantages

Platine d'épaisseur 2,5 mm renforcée : grande résistance à la déformation,

Angles de la platine découpés pour plus de sécurité,

Compatible avec les sections de poteau courantes du marché.

APPLICATION

Support

Porteur : béton, acier, bois massif, lamellé-collé, bois composite, ...

Porté : bois massif, lamellé-collé, bois composite, ...

Domaines d'utilisation

Clôtures de jardin, panneaux, claustras,

Abris de jardin, bûchers de jardin, carports,

Structures légères et ouvrages temporaires de jardin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions [mm]

• A : 102

• B : 150

• C : 102

www.quincaillerie-angles.fr Page 1 / 2



• D : 200

• E : 200

• t1 : 2.5

• t2 : 2.5

• Percages partie haute : Ø 11 - 4

• Percages platine : Ø 14 - 4

Type d'élément d'assemblage Support
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