
Kit 2 Outils Perceuse Visseuse
DCD708 + Visseuse à Chocs DCF787
- DEWALT - avec 2 batteries 18V
2Ah et 4Ah + Chargeur +  Sac-
DCK2078MDR-QW

Référence (SKU) : DEW00433

EAN : 5035048788844

Réf. fournisseur : DCK2078MDR-QW

DESCRIPTION

Perceuse visseuse compacte DEWALT XR - DCD708• Ultra compacte : une longueur de travail de 160 mm permettant

aux utilisateurs de réaliser les applications dans des espaces confinés avec toute la puissance dont ils ont

besoin.• Moteur Brushless.• Ergonomie : bonne prise en main avec soft grip confort, 15 réglages de

couple.• Transmission tout métal à 2 vitesses.• Lampe LED pour une meilleur visibilité.• Couple max

de 65Nm pour les applications les plus exigeantes.

Visseuse à chocs Brushless DEWALT XR 18V Li-ion -DCF787• Visseuse à choc sans fil avec moteur sans charbon

offrant une autonomie et une durabilité améliorées grâce à la réduction des pièces d'usure et de la

chaleur dégagée sans gaspiller d'énergie.• Le carter avant en aluminium assure une meilleure dissipation

de la chaleur, ce qui augmente la durée de vie du moteur.• L'entraînement hexagonal sans clé à

changement rapide permet de facilement fixer l'embout d'une seule main.• L'éclairage de la zone de travail

LED permet une meilleure visibilité de la pièce.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Perceuse visseuse compacte DEWALT XR - DCD708

• Voltage XR 18V

• Couple dur/tendre 65 / 26 Nm

• Régime à vide 0-450 / 1650 tr/min

• Capacité du mandrin 1.5 - 13 mm

• ø perçage bois / métal 30 / 13 mm

• Poids 1.5 kg.

• Visseuse à chocs Brushless DEWALT XR 18V Li-ion -DCF787

• Poids 0.9 KG

• Couple maximal 170 NM

www.quincaillerie-angles.fr Page 1 / 2



• Vitesse à vide 0-2800

• Impacts par min 0-3200 IMP/MIN

• Porte-outils 6.35

• Type de batterie Li-Ion

• Puissance utile 280 Watts

• Niveau de vibrations main/bras - Impact 17 m/s²

• Incertitude K 1 (Vibration) 2.6 m/s²

• Pression sonore 89 dB(A)

• Incertitude K 1 (Bruit) 3 dB(A)

• Puissance sonore 100 dB(A)

• Incertitude K 2 (Bruit) 3 dB(A).

Type de perceuse Perceuse - visseuse

Type d'alimentation Batterie

Batterie 2.0 Ah Li-Ion

Voltage (en V) 18

Type de batterie Li-Ion

Nombre de batteries contenu 2

dans le produit

Livré avec ou sans batterie Avec batterie

?

Couple maxi (en Nm) 65 Nm

Diametre de perçage max. 13 mm

ACIER

Diametre de perçage max. 30 mm

BOIS

Diamètre du mandrin 13 mm

Percussion Sans percussion

Type de mandrin Autoserrant

Vitesse de rotation, 1ère 450

vitesse

Vitesse de rotation, 2ème 1600

vitesse

Livré en coffret Non livré en coffret
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