Camera professionnel d'inspection

connectée GIC 12V-5-27 C + |§Ing|eS

L_BOXX _ BOSCH _ 601241402 QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : BOSC0742
EAN : 4059952657257
Réf. fournisseur : 601241402

DESCRIPTION

Quel que soit I'endroit ou pointe la téte de la caméra, il n'est pas nécessaire d'interpréter

I'orientation de l'image, grace a la fonction unique AutoUp, qui fait automatiquement pivoter l'image
correctement.

Cette caméra robuste est congue pour résister a la poussiére et a I'eau dans des conditions de travalil
difficiles.

La téte de la caméra est conforme a la norme IP67, qui la protége de la poussiére et d'une immersion de
courte durée dans I'eau, ainsi qu'a la norme IP54 pour la résistance a la poussiére et a I'eau de

l'outil.

Cette caméra d'inspection est idéale pour les professionnels et pour des travaux tels que l'inspection de
boites murales encastrées et de boites de jonction, de tuyaux, de cavités dans les murs, ainsi que de
systemes hydrauliques, et pour des applications automobiles.

Avec la GIC 12V-5-27 C Professional, les photos et vidéos prises peuvent étre facilement transférées a
l'aide d'un cable USB-C ou d'une carte Micro-SD.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« Tallle d’'affichage : 5 pouces.

» Résolution d'affichage : 1280 x 720 px.

» Diamétre de la téte de caméra : 8,3 mm.
 Longueur du cable de la caméra : 150 cm.
e Champ de vision (FOV) : 75°.

« Distance de mise au point : 30 a 80 mm.

* Résolution photo : 1280 x 720.

* Résolution vidéo : 1280 x 720.
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» Transfert de données : USB-C®, carte Micro-SD.
« Protection contre la poussiéere et les éclaboussures : cable de caméra IP67, outil IP54.

* Poids : 0,7 kg.
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