
Colle TANGIT pour collage tube
PVC-U / ABS

Référence (SKU) : CFG18011

Réf. fournisseur : PVC-U

DESCRIPTION

Elle sert à effectuer l’assemblage par collage de canalisations (tubes et raccords) pour la distribution

d’eau froide sous pression, l’évacuation des eaux usées ou pluviales, les conduites souterraines de

câbles, de télécommunication ou tout autre élément en chlorure de polyvinyle non plastifié.Tangit PVC-U

convient également pour le collage PVC-U / ABS en réseaux d’évacuation, sans pression.Elle ne convient

pas les réseaux véhiculant de l’eau destinée à la consommation humaine, dans ce cas nous vous

recommandons d'utiliser Tangit Colle PVC-U eau potable.

Pour les canalisations de fluides, évacuations, conduites de câbles de télécommunication.

Application facile - Colle en gel : ne coule pas.

Convient pour les hautes pressions et résiste jusqu'à 40°C.

Prise rapide : 4 minutes.

Permet de compenser les jeux jusqu'à 0.6mm.

VARIANTES

Réf. Nom

MGA50864 Colle TANGIT pour collage tube PVC-U / ABS - 125 g - 1846470

MGA50865 Colle TANGIT pour collage tube PVC-U / ABS - 250 g - 1839827

MGA50866 Colle TANGIT pour collage tube PVC-U / ABS - 1 kg - 1839829
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