
Robinet temporisé pour chasse
temporisé - PRESTO - 1000 XL -
14201

Référence (SKU) : PRE00002

EAN : 3535770142010

Réf. fournisseur : 14201

DESCRIPTION

Robinet temporisé pour chasse PRESTO 1000 XL présente les caractéristiques suivantes :Installation

appraente avec Robinet d'arrêt intégréPression d'utilisation recommandée : 1 à 5 barsVolume chasse

ajustable par molette réglableDispositif anti-coup de bélierLimiteur débit automatique assurant un débit

constant de 1 l/s, de 1.2 bar à 4 bars de pression dynamiqueDurée d'écoulement : 6 à 9

secondesFonctionnement : Par simple pression sur le capot (déclenchement souple)Alimentation hydraulique :

Equerre mâle G 3/4'' (20x27) droite ou gauche - Sortie avec raccord de liaison pour tube de chasse Ø 28

mmSécurité : Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre

d'éventuels remontées d'eau polluéeLivré avec : 1 Robinet d'arrêt à boisseau sphérique - 1 Rosace - 1

Notice de poseNormes / Agréments : Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF

EN12165Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) :

200 h selon NF ISO 9227

Les plus :

Souplesse du déclenchement : adapté à tous types d'utilisateurs : enfants, personnes âgées et PMR.Débit

constant de 1 l/s de 1 bar à 4 bar. Volume d'eau réglable de 6 à 9 litres (réglé en usine à 6

litres).Efficacité de la chasse directe : la pression de la chasse est créée par la pression du réseau

d'eau, la chasse est toujours disponible.Système S® interdisant le blocage en écoulement continu sur les

modèles en installation encastrée.

Conseils d’utilisation :

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.

Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniaqués.
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