
Robinet simple temporisé pour
lavabo - PRESTO - 66000

Référence (SKU) : PRE00018

EAN : 3535770660002

Réf. fournisseur : 66000

DESCRIPTION

Robinet simple temporisé pour lavabo PRESTO NEO mural - 7 sec. (PRESTOGREEN) présente les caractéristiques

suivantes :Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 barsDébit : 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions -

Dispositif anti-coup de bélierDurée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondesAlimentation hydraulique :

Mâle G 1/2" (15x21) en eau froideDimensions : Saillie 65mmRésistance thermique : Ce robinet résiste à une

température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiquesSécurité : Tête interchangeable et

bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée, avec marquage laser - Repère cerclé bleu

indémontableLivré avec : 1 Notice de poseNormes / Agréments : Corps en laiton chromé conforme aux normes

NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540Résistance au

brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Les plus :

Dispositif breveté garantissant une temporisation constanteRéglage de débit 4 positions inaccessible aux

usagers, bouton anti-rotation, repère de couleur indémontable et inusableMaintenance facilitée: tête

interchangeable facile à remplacerEsthétique : design contemporainLe robinet mural PRESTO NEO s'arrête

automatiquement grâce à une temporisation fixe de 7 secondes.

Conseils d’utilisation :

Respecter la pression d'utilisation recommandée par le fabricant, notamment de 1 à 5 bar

www.quincaillerie-angles.fr Page 1 / 1


