
Barrière anti-remontée
d'humidité HYTEC E736 TURBO -
BOSTIK - seau  - 30623389

Référence (SKU) : CFG98659

Réf. fournisseur : 30623389

DESCRIPTION

Système époxydique bi composant pré dosé à mélanger.HYTEC E736 TURBO forme une barrière contre les

risques de remontées d’humidité ou l’humidité résiduelle anormale des supports à base de ciment et

répond aux exigences de préparations des supports défini les DTU des revêtements en vigueurs. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Composition / couleur : Résine époxydique bi-composant / noir pailleté

• Rapport mélange : Pré dosé en usine

• Texture : Liquide moyennement visqueux

• Température d'application : +10°C à +30°C

• Durée de vie en pot : 10°C : 60min / 20°C : 30 à 40 min / 30°C : 15 à 20 min

• Durée pratique d'utilisation (1) : A 10°C : 1h / A 20°C : 30 à 40 min / A 30°C : 15 à 20 min

• Délai de séchage (2) : A 10°C : 6h / A 23°C : 4h / A 30°C : 2h30

• Temps indicatif de main d'oeuvre : Possibilité d'appliquer l'HYTEC E736 TURBO + GRIP A936 XPRESS + ragréage

dans une même journée pour une surface de 100m²

• Consommation : 500 à 600 g/m²

Couleur Noir

Type d'adhésif Liquide

Usage Intérieur et extérieur

Contenant Seau
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VARIANTES

Réf. Nom

MGA50674 Barrière anti-remontée d'humidité HYTEC E736 TURBO - BOSTIK - seau de 6 kg - 30623389

MGA50673 Barrière anti-remontée d'humidité HYTEC E736 TURBO - BOSTIK - seau de 18 kg -
30623389-18 kg
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