
Chargeur de batterie rapide LG/A2
- PROXXON - 29880

Référence (SKU) : PRX00083

EAN : 4006274298804

Réf. fournisseur : 29880

DESCRIPTION

Le Chargeur rapide LG/A2 Proxxon :Ce chargeur est idéal pour les utilisateurs de polisseuses, perceuses et

outils sans fil Proxxon, offrant une recharge rapide et sécurisée avec fonction de régénération.- Temps

de charge : Environ 1 heure- Tension d’entrée : 100–240 V (50/60 Hz)- Tension de sortie : 12,6 V / 2 A-

Contrôle intelligent : Surveillance de la température et du niveau de charge- Indicateurs LED : Jaune = en

charge, Vert = charge terminée- Poids : Environ 340 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales

Marque

Proxxon

Référence fabricant

29880

Type

Chargeur de batterie rapide

Technologie

LG/A2

Modèle compatible

MICROMOT

Batterie compatible

Li-Ion 10,8 V

Homologation

Conforme RoHS

Spécifications électriques

Tension d’entrée

100–240 V (50/60 Hz)

Tension de sortie

12,6 V
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Courant de sortie

2 A

Temps de charge

Environ 1 heure

Dimensions et poids

Dimensions

18 x 11 x 8 cm

Poids

340 g

Poids emballé

398 g

Nombre de batteries contenu 0

dans le produit

Voltage (en V) 12,6

Composition chimique Li-Ion

Compatible avec machines de proxxon

marque :

Livré avec ou sans batterie Sans batterie

?
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