
Chauffe-eau Velis PRO 80L -
vertical/horizontal électrique -
ARISTON - 3100922

Référence (SKU) : ARS00002

EAN : 5411692100186

Réf. fournisseur : 3100922

DESCRIPTION

Gain de place et design.

Ultra compacte: 27 cm de profondeur.

Peut être placé n’importe où: au dessus, en dessous d’une porte, dans un placard, dans une cuisine

etc…

Muti-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement).

Capacité 80 litres = jusqu'à 3 personnes.

Ecran tactile avec réglage de la température souhaitée.

Grand confort sanitaire et économies.

Analyse les habitudes de consommation afin de réchauffer uniquement le volume d'eau utilisé, ce qui

permet jusqu'à 15% d'économies sur la facture d'eau chaude.

Présentation:

L'incontournable chauffe-eau électrique gain de place VELIS PRO est désormais encore plus performant avec sa

toute nouvelle résistance émaillée, offrant une maintenance simplifiée et un durabilité accrue du

produit. Conçu pour remplacer les chauffe-eau jusqu'& 150 litres, il convient parfaitement aux espaces exigus

grâce à ses 27 cm de profondeur.

Boitier de commande VELIS PRO ARISTON:

Descriptif VELIS PRO ARISTON:

GAIN DE PLACE !

Forme rectangulaire ultra compacte avec seulement 27 cm de profondeur.

Multi-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement).

GRAND CONFORT SANITAIRE ET ÉCONOMIES.

Fonction ECO EVO : analyse les habitudes de consommation afin de réchauffer uniquement le volume d'eau

utilisé, ce qui permet jusqu'à 15 % d'économies sur la facture d'eau chaude

Ecran tactile avec réglage de la température souhaitée.

INNOVANT !

Nouveau design : esthétique revisitée et plus épurée.

FIABILITÉ ET DURABILITÉ.

Deux cuves cylindriques en acier émaillé, reliées en série.

2 résistances blindées + 2 anodes magnésium.
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Conçu pour une utilisation en eau peu calcaire <20°f.

POSE ULTRA SIMPLE.

1 seule largeur, 1 seule épaisseur, 2 hauteurs.

Installation murale.

Fixations et raccords isolants 15/21 fournis (fixations supplémentaires disponibles référence 3626195).

Groupe de sécurité 1/2 (non fourni).

Branchement permanent 24h/24 obligatoire
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