
Embase clouable avec collier
serrage latéral TBBL pré-monté
- CELO - XXTBBL

Référence (SKU) : CFG45631

Réf. fournisseur : XXTBBL

DESCRIPTION

L'accessoire TBBL est polyvalent en terme d'utilisation car il convient à différents diamètres de tubes et

tuyaux grâce au collier de serrage de 4,8x300 pré-monté.

La forme arrondie permet l'auto-centrage du tuyau/câble car il en épouse la forme.

TBBL est optimisé pour une utilisation avec FORCE ONE, il est aussi compatible avec d'autres cloueurs.

Principales caractéristiques:

Marquage d'alignement pour faciliter l'installation

La forme arrondie de la surface permet de bien enrober le tube.

Résistance à des températures comprises entre -10ºC et + 90ºC voire des pics temporaires à + 110°C

Charge recommandée de 30kg pour M6 et de 50kg pour M8, sur béton avec des clous de 22 mm de longueur

Charge recommandée de 25kg sur parpaing avec clous de 22 mm de longueur

Compatible avec la plupart des cloueuses à gaz du marché (demande de compatibilité)

Produit agréé pour votre sécurité

 

 

 

 

VARIANTES

Réf. Nom

CEL00023 Embase clouable grise avec collier serrage latéral TBBL pré-monté - Boite de 200 - CELO
- 9TBBL

CEL00024 Embase clouable noire avec collier serrage latéral TBBL pré-monté - Boite de 200 - CELO
- 94TBBL
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