Accessoire clouable avec ecrou

ATV M6 pour tige filetée - Boite |§Ing|eS
de 100 - CELO - 9TV6

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : CEL00028
EAN : 8421814417075
Réf. fournisseur : 9TV6

DESCRIPTION

L'accessoire clouable pour tige filetée ATV avec taraudage M4,5 ou 6 convient au montage de tiges filetées.
Raccordez facilement et rapidement vos tiges filetées M4, M5 et M6!

S'installe en moins de 10", notamment sous dalle, grace a une embase plastique permettant de
pré-positionner I'accessoire sur le canon du cloueur.

Applications

Tiges filetées

Installations électriques

Principales caractéristiques:

Installation rapide en moins de 10 secondes

Homologation feu avec clous XHA

Accessoire breveté pour une prise ferme sur le canon du cloueur a gaz

Permet l'installation de différents éléments filetés tels que manchons et colliers

Charge recommandée de 30kg pour M6 et de 50kg pour M8, sur béton avec des clous de 22 mm de longueur
Charge recommandée de 25kg sur parpaing avec clous de 22 mm de longueur

Compatible avec la plupart des cloueuses a gaz du marché (demande de compatibilité)

Produit agréé pour votre sécurité
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