Projecteur de chantier sans fil

30 W, 3 000 Im - WIHA - 45698 snngles

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : TCA10533
EAN : 4010995456986
Réf. fournisseur : 45698

DESCRIPTION

Pas d'électricité sur le chantier ? Ce n’est pas une situation inhabituelle, mais une réalité

guotidienne pour les artisans. C'est la qu’intervient le projecteur de chantier sans fil de Wiha qui

offre un éclairage fiable jusqu’'a 3 000 Im, indépendamment de toute source de courant fixe. Le projecteur
de chantier sans fil dispose d’'une puissante LED COB qui peut étre réglée par simple pression d’'un
bouton sur 750 Im (1 pression), 1 500 Im (2 pressions) ou 3 000 Im (3 pressions) et permet d’éclairer une
grande surface. Un support magnétique puissant sur le pied ainsi qu’un crochet rotatif a 360° permettant
de suspendre le projecteur de chantier offrent de nombreuses possibilités de fixation et laissent ainsi les
mains libres pendant le travail. Le projecteur de chantier sans fil compact et lumineux résiste aux chocs
(IKO7) et aux projections d’eau (54). La durée d’éclairage peut atteindre 13 heures. Un indicateur
intégrée de contrdle de la charge et de la capacité restante permet d'éviter les temps d'arrét

inattendus et d’assurer un usage optimal de la batterie grace a une commande efficace de I'éclairage.

Le chargement du projecteur de chantier s’effectue a I'aide du cable USB standard de type C fourni.
Pendant le processus de chargement, il est possible de continuer a utiliser le projecteur avec au moins 80 %
de sa puissance au niveau d’éclairage le plus élevé.

Dimensions du produit

185 x 150 x 53 mm (L x | x h)

Application

Pour éclairer les environnements de travail sombres. Possibilité d’adaptation individuelle aux

différentes exigences de travail.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande
45698

EAN
4010995456986

LED (min - max) (Im)
750 - 3000 Im

Capacité de la batterie (mAh)
4400 mAh
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Longueur totale (mm)
180

Autonomie avec le jeu de piles/accus (h)
13 h

Degré de protection IP
IP54

Indice de protection IK
IKO7

Température de service min - max (°C)
-10-30

Tension de la batterie (V)
74V

Niveau d'éclairage
Low COB-LED Medium COB-LED High COB-LED

Watt/heure (w/h)
30 w/h

Pile / accumulateur amovible
Non

Distance d'éclairage (m)
70 m

Dimmable
Non

Intensité lumineuse max (lux)
5000 Lux

Température de couleur min (Kelvin)
6500 Kelvin

CRI Indice de rendu des couleurs
Ra>70

Rechargeable
USB-C

Temps de chargement (h)
6h
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