Malaxeur sans fil RUBIMIX E-10
Energy CAS - @ 120 mm - Avec |§Ing|eS
Batterie 18V + Chargeur + Coffret S
- RUBI - 26570

Référence (SKU) : RUB00105
EAN : 8413797265705
Réf. fournisseur : 26570

DESCRIPTION

Les principaux avantages du mélangeur RUBIMIX E-10 ENERGY CAS sont le transport, la facilité d'utilisation

et la commodité de ne pas dépendre d'une prise de courant, ainsi que la liberté et la sécurité de

travailler sans cables.

Le RUBIMIX E-10 ENERGY CAS est équipé d'un moteur BORSTELLOUS, ne nécessite aucun entretien et prolonge
considérablement la durée de vie du produit.

Avec la batterie 18V - 5.2Ah Li-lon ENERGY CAS, RUBI rejoint la plateforme METABO CAS. Compatible avec les
plus de 300 produits qui font partie de la plateforme CAS (Cordless Alliance System), la batterie ENERGY CAS
Li-lon offre une autonomie allant jusqu'a 90 litres (3 sacs de colle céramique). Avec le chargeur ENERGY

CAS, le temps de charge complet de la batterie est d'environ 180 minutes.

La batterie Li-lon ENERGY CAS est dotée d'un écran LED qui indique a I'utilisateur le niveau de charge

restant. Si I'écran affiche 3 DEL vertes et une DEL jaune, cela signifie que la batterie a une capacité de

100 %.

La double poignée bi-matiere offre plus d'ergonomie et de confort a l'utilisateur, et la géométrie permet

un meilleur contréle de I'outil et une meilleure stabilité pendant le mélange.

La boite de vitesses mécanique a deux vitesses. Celles-ci sont contrélées de maniére tres efficace par

le contrdleur électronique.

Pour augmenter la sécurité du mélangeur et éviter les démarrages accidentels, le RUBIMIX E-10 ENERGY CAS
est équipé d'un systéme de verrouillage de l'interrupteur sur la poignée.

Le RUBIMIX E-10 ENERGY CAS est équipé en standard du systéme d'accouplement rapide FAST-IN exclusif a
RUBI, qui permet a l'utilisateur de monter et de démonter la barre de mélange rapidement et sans outils. Ce
systéme facilite le transport et I'entretien du mélangeur.

Une tige de mélange interchangeable d'un diameétre de 120 mm (capacité maximale du mélangeur) est fournie
avec le mélangeur, en particulier pour les mortiers et les colles a base de ciment avec connexion FAST-IN.
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