
Réduction FlowFit PPSU - DN
25/12 - Ø 32/16mm - GEBERIT -
620.003.00.1

Référence (SKU) : GEB02448

EAN : 4064746015663

Réf. fournisseur : 620.003.00.1

DESCRIPTION

Raccord Geberit FlowFit avec 2 autres raccords, longueur 89 mm, droit, diamètre extérieur du tuyau de

raccordement 32 mm, nom. diamètre raccordement 1 DN 25, raccordement 1 polyphénylsulfone (PPSU), diamètre

extérieur du tuyau raccordement 16mm, raccordement 1 manchon à sertir, nom. diamètre de raccordement 2 DN

12.

PPSU

Pour eau potable froide et chaude

Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel

Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel

Pour eau de service et de process

Pour eau traitée

Pour eau de pluie avec pH > 6,0

Pour eau de mer

Pour eau d'extinction (humide)

Pour eau d'extinction (humide /sec, sec)

Pour produits chimiques et fluides techniques

Pour air comprimé (huile de classe de pureté 0-3)

Pour pression négative

Pour gaz inertes (par ex. azote)

Pour la technique du bâtiment, l'industrie et la construction navale Aperçu de l'utilisation - Indicateur

à pression

Geberit FlowFit Non pressé, non étanche Centré Joint torique en connecteur à pression EPDM avec

capuchon de protection transparent DN : 25 / 12 d, ø : 32 mm d1, ø : 16 mm L : 8,9 cm Z : 2 cm VE2 :

10 pcs VE3 : 50 pcs .
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