Lampe sans fil SYSLITE KAL C -
FESTOOL - sans batterie , ni |§Ing|eS

Charg eur - 578128 QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : FEST3309
EAN : 4014549439418
Réf. fournisseur : 578128

DESCRIPTION

La lampe sans fil maniable SYSLITE KAL C vous accompagne partout. Bien que trés compacte, elle plonge votre
zone de travail dans une lumiére vive et homogéne. C'est notamment dans les endroits exigus ou difficilement
accessibles gu'elle déploie tous ses talents : vous pouvez l'installer dans la position de votre choix et
pivoter sa téte en continu. Vous obtenez ainsi dans chaque position un éclairage optimal de votre de
travail, avec une couleur de lumiére proche de celle du jour.

Préte a entrer en action : petite, légere et compacte. Toujours a vos c6tés. Rentre dans le

compartiment a batterie du Systainer ou dans une caisse a outils

Lumineuse : 1200 lumens, éclairage homogene de la zone de travail et réduction de la formation d'ombres
Flexibilité : luminosité réglable sur 3 niveaux (300/600/1200 lumens)

Proche de la lumiére du jour : couleur de lumiere naturelle (5000 K) pour un éclairage optimal au

travail

De multiples possibilités : pivotement en continu de la téte sur une plage de 0 a 180°, peut aussi étre
suspendue au crochet ou montée sur le trépied

Compacte : idéale pour les zones exigués et les points difficilement accessibles

Longue durée de vie : robuste et résistante aux chocs, boitier protégé de la poussiére et des
éclaboussures

Endurance : autonomie de 90 minutes par Ah, soit 6 heures au niveau de luminosité maximale avec une
batterie 4,0 Ah

Compatibilité : avec toutes les batteries Festool (sauf les modéles Ergo)

avec 24 LED, trois niveaux de luminosité et jusqu'a 1200 lumens, pour un éclairage optimal de la zone de
travail dansunrayonde 1a2m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Tension de la batterie (tension nominale) 18 V
¢ Flux lumineux max. 1 200,00 Im
» Nombre de niveaux de luminosité 3

 Autonomie avec flux lumineux max. (4,0 Ah) 360,00 min
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» Autonomie avec flux lumineux max. (5,0 Ah) 450,00 min
» Température de couleur 5 000,00 K

« Indice de rendu des couleurs (IRC) >80 Ra

« Classe de protection du baoitier (sans batterie) IP 54

* Ouverture du crochet 41,50 mm

 Dimension du filetage trépied 1/4 "

» Dimensions (L x I x h) 125 x 82 x 52 mm

* Poids du produit sans accessoires 0,36 kg

* Type d'alimentation Batterie

Type d'alimentation Batterie
Sans fil Sans fil
Composition chimique Li-lon
Nombre de batteries contenu 0

dans le produit

Voltage (en V) 18
Type d'ampoule LED
Type de produit d'étanchéité IP54
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