
Paire de filtres de rechange A1P3
pour masques Elipse
SPR338/503/401/444 - GVS - SPR341

Référence (SKU) : GVS00025

EAN : 5060233800193

Réf. fournisseur : SPR341

DESCRIPTION

Propriétés :- Les filtres durent jusqu'à 3 ans et peuvent être facilement remplacés.- Les filtres A1P3 RD

sont certifiés CE : EN14387 : 2004 + A1 : 2008 EN143 : 2000+A1 : 2006.- Les filtres sont dotés de charbon

actif avec coque en ABS et d'un filtre à air synthétique à haute efficacité contre les particules (HESPA)

avec surmoulage et encapsulation en TPE.- Offrir une efficacité minimale de 99,95 % ou plus.

Applications :- Exploitation minière, aciéries, fonderies.- Mécanique, pharmaceutique, ciment.- Gestion des

déchets, construction.- Métaux lourds (plomb, nickel, chrome), industrie ferroviaire.- Peinture, solvants

pour l'industrie automobile et les chantiers navals ou la réparation.- Agriculture (pesticides).

Compatibilité :- Modèles d'Elipse SPR338 (S/M), SPR503 (M/L).- Modèles Integra SPR444 (S/M), SPR401 (M/L).
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