
Cloueur pneumatique de finition
FinishPro18BL pour pointes G18-AX
de 15 à 50 mm - SENCO - TN32M1BL

Référence (SKU) : COA01564

EAN : 8715274261690

Réf. fournisseur : TN32M1BL

DESCRIPTION

Caractéristiques et avantages : - Crochet de ceinture ajustable - Profondeur d'entraînement réglable sans

outil - Magasin EZ-clear - Sans huile - Poignée confortable - Echappement arrière - Sécurité adaptée

aux rails fins - Indicateur de rechargement - Sélection du mode de tir - Corps en magnésium

Applications : - Meubles, Décoration, Finitions générales, Ameublement, Cadre photo, Tiroirs, Chaises,

Petites menuiseries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Spécifications techniques :

- Angle de liaison : 0 °

- Sans huile : Oui

- Plage de pression de service : -18 - 49 °C

- Type de liaison : Liaison collée

- Mode de tir : Restrictif

- Capacité du magasin : 110

- Tirs / seconde : 3

- Entrée d'air taille A : 1/4" femelle

- Consommation d'air à 60 coups par minute : 51.0 l/m

- Pression de service : 4.8 - 8.3 bar

- Niveau de pression acoustique : 68.0 Lpa

- Niveau de puissance acoustique : 78.8 Lwa

- Niveau de vibrations :

Type d'alimentation Pneumatique
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