
Boulonneuse à chocs ¾” XR 18V
Brushless 1925 Nm - jonc de
sécurité - DEWALT sans
batterie, ni chargeur - TSTAK -
DCF964NT-XJ

Référence (SKU) : DEW00560

EAN : 5035048833650

Réf. fournisseur : DCF964NT-XJ

DESCRIPTION

Parfaite pour une large gamme d'applications dans les domaines de la construction, de l'industrie et de

l'automobile, notre boulonneuse à chocs ¾” XR 18V Brushless 1925 Nm avec jonc de sécurité, livrée dans

un coffret TSTAK, offre jusqu'à 1 925 Nm de serrage et 2 576 Nm de couple de décollage avec un corps compact

de 223 mm. Les autres fonctionnalités incluent une sélection de 4 modes pour un contrôle amélioré,

notamment un mode de précision pour un meilleur contrôle des applications et une LED avec contrôle de la

luminosité.

 

Caractéristiques supplémentaires

Mode BOOST pour avoir un supplément de puissance en cas de besoin (écrous rouillés, grippés…)

Compacte 223 mm pour les accès difficiles

POLYVALENTE : sélection du contrôle de vitesse et des différents modes (dont mode précision pour éviter

de trop serrer)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Brushless

Oui

Max Breakaway Torque [Metric]

2576 Nm

Poids (sans batterie)

3.7 Kg

Marquage CE

Oui

Vitesse à vide (tr/mn)
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0440/575/1200

Poids net

3.7 Kg

Perform & Protect

Non

Cadence de frappe par minute

2015

Max Fastening Torque [Metric]

1925 Nm

Nombre de réglages de vitesse

3

Lumière LED

Oui

Poids brut

3.7 Kg

Source d’alimentation

Sans fil

Longueur du produit

223 mm

Emballage

Boîte

Puissance

1100 W

Nombre de batteries contenu 0

dans le produit

Voltage (en V) 18

Livré en coffret Livré en coffret

Puissance absorbée (en W) 1100

Vitesse de rotation (en 1200

tr/mn)(Prendre la plus

grande valeur indiquée)

Type de batterie Li-Ion
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Type d'alimentation Electrique

boulonneuse

Type d'alimentation Batterie

Livré avec ou sans batterie Sans batterie

?
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