
Perceuse à percussion sans fil
- SB 18 L BL - METABO -  Sans
batterie , ni chargeur - METABOX
- 613157840

Référence (SKU) : MET00819

EAN : 4061792245969

Réf. fournisseur : 613157840

DESCRIPTION

Plus petite perceuse à percussion 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de

perçage et de vissage courants

Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie

Perceuse à percussion extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de

la tête et dans les espaces étroits

Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression

Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe

Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal

de la zone de travail

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V

et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

tension batterie 18 V

Couple de rotation max. tendre 28 Nm

Couple de rotation max. dur 65 Nm

Couple de rotation réglable 0.5 - 9 Nm

Ø de perçage dans la maçonnerie 13 mm

Ø de perçage dans l’acier 13 mm

Ø de perçage dans le bois tendre 40 mm
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Vitesse de rotation à vide 0 - 500 / 0 - 1700 /min

Cadence de frappe max. 25500 /min

Ouverture de mandrin 1.5 - 13 mm

Poids sans batterie 0.9 kg

Vibration

Perçage du métal 1 m/s²

Incertitude de mesure K 1.5 m/s²

Perçage à percussion dans le béton 16.5 m/s²

Incertitude de mesure K 1.5 m/s²

Type de perceuse Perceuse à percussion

Type d'alimentation Batterie

Voltage (en V) 18

Type de batterie Li-Ion

Nombre de batteries contenu 0

dans le produit

Livré avec ou sans batterie Sans batterie

?

Couple maxi (en Nm) 65 Nm

Diametre de perçage max. 13 mm

ACIER

Diametre de perçage max. 40 mm

BOIS

Diamètre du mandrin 1,5 / 13 mm

Percussion Avec percussion

Type de mandrin Autoserrant

Nombre de position du couple 2

Vitesse de rotation, 1ère 500

vitesse

Vitesse de rotation, 2ème 1700

vitesse

Livré en coffret Livré en coffret

Livré avec accessoires Sans accessoires

(autres que batterie, et

chargeur)
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