
Console profil Strut SPE 41x41
zinguée (4 un.) - CELO - 4141

Référence (SKU) : CFG65985

Réf. fournisseur : 4141

DESCRIPTION

La console 41x41 est fabriquée en acier zinqué. L'épaisseur du profil est de 2 mm, les trous mesurent 10x20

mm et la distance entre eux est de 50 mm. La platine mesure 130x50 mm avec une épaisseur de 5 mm et possède

deux trous oblongs, un verticale et l'autre horizontal de 13x20 mm chacun, pour faciliter la fixation du

profil au mur. L'union entre la platine et le profil est de 90º et est réalisée par soudure.De plus, ce

profil permet une installation facile et efficace de l'écrou rail coulissant EPS ou de l'écrou rail rapide

TSS.

VARIANTES

Réf. Nom

CEL00340 Console profil Strut SPE 41x41x200 zinguée (4 un.) - CELO - 4141200SPE

CEL00341 Console profil Strut SPE 41x41x300 zinguée (4 un.) - CELO - 4141300SPE

CEL00342 Console profil Strut SPE 41x41450 zinguée (4 un.) - CELO - 4141450SPE

CEL00343 Console profil Strut SPE 41x41x600 zinguée (4 un.) - CELO - 4141600SPE

CEL00344 Console profil Strut SPE 41x41x750 zinguée (4 un.) - CELO - 4141750SPE

CEL00339 Console profil Strut SPE 41x41x1000 zinguée (4 un.) - CELO - 41411000SPE
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